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Zu dieser Anleitung ‘ERMI

1. Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Montage und Bedienung des x-well® D11 Pen-
dellfters.

Diese Anleitung ist Bestandteil des x-well® D11 Pedellifters und muss wahrend
der Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden. Geben Sie die Anleitung
jedem nachfolgenden Besitzer, Betreiber oder Bediener weiter.

Diese Anleitung muss in unmittelbarer Nahe der Anlage aufbewahrt werden
und dem Bedien-, Wartungs- und Servicepersonal jederzeit zuganglich gemacht
werden. Vor Gebrauch und vor Beginn aller Arbeiten muss die Anleitung sorg-
faltig gelesen und verstanden werden.

Grundvoraussetzung flr sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen
Sicherheits- und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung. Daruber hinaus
gelten die ortlichen Unfallverhiitungsvorschriften.

1.1 Verwendete Symbole
In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

Informationen fur Nutzer/-innen.

Informationen oder Anweisungen fur qualifiziertes Fachpersonal.

N GEFAHR
Lebensgefahr!

» Steht fir eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Verletzun-
gen oder zum Tod flhrt.

N WARNUNG
Gefahrliche Situation!

> Steht flr eine maglicherweise gefahrliche Situation, die zu schweren Ver-
letzungen oder zum Tod fiihren kénnte.
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ERMI Zu dieser Anleitung

E3 HINWEIS
Sachschaden!

> Steht flr eine moglicherweise gefahrliche Situation, die zu Sachschaden
fihren kénnte.

Zusatzlicher Hinweis zum Verstandnis.

1.2 Zulassiger Gebrauch

Der x-well® D11 Pendelllifter dient der kontrollierten BeltGftung von Wohn- und

Schlafraumen in Wohngebauden.

B Verwenden Sie ausschlieBlich x-well®-Systemteile.

B Der x-well® D11 PendellGfter muss gemaB den gultigen Richtlinien, Vorschrif-
ten und Normen montiert werden. Beachten Sie die glltigen Montage- und
Betriebsanleitungen.

B Jeder Pendellufter ist entsprechend den Anforderungen auszulegen und zu
berechnen.

B Die in der Begrenzungstabelle eingetragenen Daten missen mit denen des
Pendellifters tbereinstimmen.

Das System eignet sich nicht fur die Entrauchung oder Bauwerkstrocknung, fir
Raume mit aggressiven und atzenden Gasen oder Raume mit extremer Staub-
belastung.

Voraussetzung flr einen einwandfreien und sicheren Betrieb des Systems sind
sachgemaBer Transport und Lagerung, eine fachgerechte Planung und Monta-
ge sowie eine sorgfaltige Bedienung und Wartung. Anderungen und Umbauten
am Gerat bzw. System sind nicht zulassig.

Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Projektplanung vorliegen, die sowohl die
Anzahl und Lage der Pendelliifter und dazugehorigen Steuerungen, als auch
das Liftungsprinzip (Querliftung, Einzelraumluftung, Abliftung) definiert.
Details missen wahrend der Planung des Liftungssystems mit dem zustandigen
Schornsteinfeger oder Fachplaner geklart werden.

1.3 Nicht zulassiger Gebrauch

Jede Uber die bestimmungsgemaBe Verwendung hinausgehende Verwendung
gilt als nicht bestimmungsgemaB. Fir hieraus resultierende Schaden haftet der
Hersteller nicht. Das Risiko hierfir tragt allein der Benutzer.

Fir die nicht bestimmungsgemaBe Verwendung und die sich daraus ergeben-
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Vorgaben, Normen und Vorschriften ‘ERMI

den Folgen wird keine Haftung bernommen. Ist ein Schaden an der Anlage
aufgetreten, darf diese nicht mehr weiter betrieben werden.

Eigenmachtige Veranderungen und Umbauten an dem PendellGfter sind nicht
erlaubt. Diese kdnnen zu Gefahr fir Leib und Leben sowie zu Schaden an der
Anlage flihren.

1.4 Mitgeltende Dokumente

Beachten Sie Uber diese Anleitung hinaus auch die entsprechenden Anleitun-
gen der bauseits vorhandenen oder vorgesehenen Anlagen und Anlagenteile.
Dies gilt insbesondere flr Liftungsgerate und andere Komponenten.

2. Vorgaben, Normen und Vorschriften

LGftung von Wohnungen gemaB DIN 1946-6

Liftungstechnische Anlagen ONORM H 6038

LGftungs- und Klimaanlagen - SIA 382, SIA 2023

Hygiene in Liftungsanlagen gemaf VDI 6022

Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebauden gemaB DIN 18382
Errichten elektrischer Betriebsmittel gemal VDE 0100

Betrieb von elektrischen Anlagen gemaf3 VDE 0105
Hauptpotentialausgleich von elektrischen Anlagen gemaB3 VDE 0105
Geltende, zutreffende Normen, Richtlinien, Vorschriften und baurechtliche
Bestimmungen insbesondere des Brandschutzes

B Schallschutz - VDI 4100, DIN 4109, OIB-Richtlinie 5
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Sicherheitshinweise

3. Sicherheitshinweise

3.

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Eine sichere Montage und Handhabung ist nur bei vollstandiger Beachtung die-
ser Montageanleitung gewahrleistet.

Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung griindlich durch.

Der Pendelliifter muss von qualifiziertem Fachpersonal ordnungsgemaB ins-
talliert und entsprechend den Gesetzen, Verordnungen und Normen in Be-
trieb genommen worden sein.

Nehmen Sie keine Abdeckungen ab, es drohen Unfélle durch Stromschlag.
Vertrauen Sie samtliche Reparaturen qualifiziertem Fachpersonal an.

Achten Sie auf herabfallende Bauteile (z.B. Befestigungssysteme).

Achten Sie auf Klappen, Steckverbindungen und Ahnliches, es besteht die
Gefahr von St6Ben und Quetschungen.

Der Pendelllfter kann von Personen mit beschrankten korperlichen, senso-
rischen und geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen
sowie Kindern ab 8 Jahren und dariber benutzt werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichti-
gung durchgefiihrt werden.

Das Spielen mit dem Pendellufter ist nicht zulassig.

Lebensgefahr durch Stromschlag!
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Transport, Verpackung und Lagerung ‘ERMI

4. Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Transport

Priifen Sie die Lieferung auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit. Sollten Sie
Transportschaden feststellen oder ist die Lieferung nicht vollstandig, verstandi-
gen Sie sofort lhren Lieferanten.

4.2 Verpackung

Fir die Verpackung wurden ausschlieBlich umweltfreundliche Materialien ver-
wendet. Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und kénnen wieder
verwertet werden. Flihren Sie deshalb die Verpackungsmaterialien dem Ver-
wertungskreislauf zu. Wo dies nicht moglich ist, entsorgen Sie die Verpackungs-
materialien entsprechend den értlichen Vorschriften.

4.3 Lagerung

Lagern Sie Ihre Komponenten ausschlieBlich unter nachfolgenden Bedingungen:
B Nicht im Freien

B Trocken, frost- und staubfrei

B Keinen aggressiven Medien aussetzen

B Vor Sonneneinstrahlung schiitzen

B Relative Luftfeuchtigkeit nicht hoher als 60 %.
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5. Aufbau und Funktion

5.1 Aufbau /Systemteile

Systemteile

Abb. 1

1 Innenblende

2 Filter-Einheit

3 Ventilator-Einheit

4 \Warmeubertrager-Einheit
5 Montagerohr

6 Fassadenabschluss

Der x-well® D11 Pendelllfter besteht aus einer stromungsoptimierter Innen-
blende (1), einer Filter-Einheit (2), einer Ventilator-Einheit (3), einer Warme-
ubertrager-Einheit (4), einem Montagerohr (5) sowie einem Fassadenabachluss.
Der Einbau erfolgt grundsatzlich in einer AuBenwand. Das Montagerohr, in das
die Ventilator-Einheit und Warmelbertrager-Einheit montiert werden, wird
fest mit der Wand verklebt. Die Innenblende wird werkzeuglos montiert, der
Fassadenabschluss wird je nach Ausfiihrung ebenfalls werkzeuglos oder tber
Schrauben montiert. Innenblende und Fassadenabschluss sorgen mit ihrer stro-
mungsoptimierten Form fir eine effizientere Luftfihrung.
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5.2 Funktionsweise

Der x-well® D11 Pendelltfter wird idealerweise paarweise betrieben. Das be-
deutet, ein Gerat lduft im Zuluftbetrieb wahrend das zweite Gerat gleichzei-
tig im Abluftbetrieb lauft. Der Laufrichtungswechsel erfolgt, abhangig von der
Ventilatorstufe nach 50 - 70 Sekunden, bei beiden Geraten gleichzeitig. Auf die-
se Weise kann eine Durchstromung des Wohnraums sichergestellt werden und
es entsteht der durch DIN 1946-6 geforderte Ausgleich von geférdertem Zu-
und Abluftvolumen. Durch die integrierte Warmetbertrager-Einheit wird der
Abluft Warmeenergie entzogen und gespeichert. Nach dem Richtungswechsel
wird die gespeicherte Warme der frischen Zuluft wieder hinzugefiigt. Dadurch
erzielt der x-well® D11 Pendellufter eine Warmerlckgewinnung von bis zu 90%.

Beispiel einer optimalen Durchstromung
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Abb. 2

Bei Abluftraumen (1) ist darauf zu achten, dass zwei PendellGfter installiert
werden und sich die Luft nicht mit der Luft aus den anderen Raumen vermi-
schen kann. Fir innen liegende Rdume (2) kann dieser Aufbau nicht angewen-
det werden. Diese Raume sind nach DIN 18017-3 mit einem Abluftventilator
auszustatten, alternativ konnen auch nicht innen liegende Raume nach DIN
18017-3 entlliftet werden.

Beispiel fiir Abluftraume
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Abb. 3
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Uberstromraume sind Raume in der Nutzungseinheit, die sich stromungstech-
nisch zwischen Zuluft- und Abluftraumen befinden. Uber die vorgesehenen Off-
nungen kann die Luft von den Zuluftrdumen (ber die Uberstromrdume zu den
Abluftrdumen strémen. Die Auslegung dieser Uberstrom-Luftdurchlasse erfolgt
fur die NennlGftung.

Die Uberstréoméffnungen kénnen in verschiedenen Varianten erfolgen:

B Schlitze unter Turblattern

B Uberstromgitter in den Tlren

B Fugen zwischen Turzarge und Wand

® Uberstromelemente in der Wand

B Rohre mit Klappe.

Die einfachste Art der Uberstroméffnung sind gekirzte Tirblatter.

Vereinfacht kann der Wert mit folgenden Diagrammen bestimmt werden.
(Hier muss linear interpoliert werden, wenn der Wert nicht genau in der Tabelle
abgebildet ist.)

Diagramm Uberstréméffnung, Tiir mit Dichtung

4,5cm
4cm //
3,5¢cm / e
a9’ =60 cm
/ / ~
3cm 7 7 =70 cm
2,5cm =80 cm
, //
/] /é ,/ w00 cm
2cm 7 =
4 " =100 cm
1,5¢cm ]
— ——110cm
1cm
0,5cm
0cm
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ €
Tt E E E E E E E E E E
o o o o o o o o o o o
-~ N ™ < w0 © N~ [ce] [} 8
Abb. 4
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Aufbau und Funktion ‘ERMI

Diagramm Uberstroméffnung, Tiir ohne Dichtung

4 cm
3,5¢cm ,/
3cm /r/ =60 cm
2,5¢cm //// ——70cm
e 80
2cm ////,///l 90 o
=90 cm
150m //%,é// ——100 cm
v g = —t10em
s ~
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-~ N (32 < wn © N~ [ee] (o] ‘9
Abb. 5
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6. Montage

6.1 Vorbereitende Arbeiten

Bitte Uberprifen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Bauteile vorhanden sind,
da ansonsten eine vollstandige Montage nicht mdglich ist.

6.1.1 Benotigte Komponenten fiir x-well® D11 Pendelliifter

x-well® D11 Rohbauset
Y3502011001K

Bestehend aus Putzdeckeln, Monta-
gerohr 500 mm und AuBenblende.

Fir die Montage in einer bausei-
tigen Kernbohrung mit 162 mm
oder im Einbau-Montagestein
Y3502000006K.

Mit dem Montagekleber
Y3502000008K kann das Montage-
rohr fixiert werden.

x-well® D11 Fertigmontageset
Y1202011001K

Bestehend aus Ventilator-Einheit,
Waérmeubertrager-Einheit und
Innenblende

x-well® D11 Bedieneinheit
Komfort-Steuerung

Y3502011003K @ |
Bestehend aus Metallrahmen, Be- —
dieneinheit und Netzteil. CERMI
An einem Bedienelement konnen v

bis zu 4 Pendelllfter angeschlossen \

werden
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6.1.2 Abmessungen

Abmessungen x-well® D11

Abb. 6

6.1.3 Benotigtes Werkzeug

Fir die Montage werden folgende Utensilien bendtigt:
B Kernbohrgerat mit Bohrkrone @ 162 mm

B Sage zum Sagen von Kunststoffen

B Montagekleber zum Fixieren des Montagerohrs

B Hammer und MeiBel fur Leitungsschachte

B tiefe Unterputzdose (einfache oder doppelte Ausfiihrung, abhdngig von der
Steuerung).
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‘ERMI Montage

6.1.4 Einbauposition

Die Bestimmung der Einbaupositionen erfolgt bei der Projektplanung. Beach-
ten Sie die vorgegebenen Mindestabstande, da sonst die einwandfreie Funkti-
on der Gerate nicht gewahrleistet werden kann.

Mindesabstand zur Decke und
Boden

> 300 mm

U

> 1000 mm

Mindestabstand zu anderen Ob-
jekten (z.B. Fenster, Tiren uvm.)
oder Wanden

> 150 mm

Mindestabstand zwischen zwei
x-well® D11-Geraten bei Monta-
ge in der gleichen Wand

> 1000 mm

Mindestabstand zwischen zwei
x-well® D11-Geraten bei der
Montage Uber Eck

> 1000 mm

> 1000 mm
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6.2 Elektrische Installation

Der x-well® D11 PendellGfter kann nur in Verbindung mit einer Steuerung be-
trieben werden. Diese ist separat erhaltlich.

Bis zu vier x-well® D11 Pendelltfter konnen sternférmig an eine Steuerung an-
geschlossen werden. Sollen mehr als vier Gerate in eine Wohneinheot integriert

werden, muss mit einer weiteren Steuerung ein zweites unabhangiges System
aufgebaut werden.

Die Steuerung kann an einer beliebigen Stelle platziert werden. Die zu verle-
genden Leitungen missen 3-polig sein, empfohlen wird eine Datenleitung des
Typs LiYY (minimaler Kabelquerschnitt 0,5 mm?).

Um eine ausreichende Spannungsversorgung zu gewahrleisten, darf die Lei-
tungslange von der Steuerung zur Ventilator-Einheit max. 100 m betragen.

Beispiel fiir eine Verkabelung von 4 x-well® D11 Pendelliiftern

Negteil :l
@ @

230 V AC

Abb. 7

6.2.1 Gleichzeitiger Betrieb mit einer Feuerstatte

Ist im Bereich der WohnraumlGftung eine Feuerstatte vorhanden, ist zwingend
eine Rlcksprache mit dem 6rtlichen Bezirksschornsteinfeger notwendig.

Bei Raumluft abhdngigen Feuerstatten und Feuerstatten ohne Zertifizierung ist
eine zusatzliche Sicherheitseinrichtung erforderlich, die bei einem Unterdruck
von 4 Pa den PendellGfter abschaltet.

Diese Sicherheitseinrichtung muss alle Netzteile die in diesem System eingebun-
den sind spannungsfrei schalten.

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D11 Pendelliifter | 17
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6.2.2 Montagevorschlage Steuerungseinheit

Setzen Sie die Steuerung auf Normhohe in die Wand ein. In der tiefen dop-
pelten Unterputzdose (bauseits) kann ebenfalls das Netzteil platziert werden.
Achten Sie darauf, dass die Unterseite der Bedieneinheit freizuganglich ist und
die Offnung flr den Feuchtigkeitssensor nicht verdeckt wird.

Der Einbau ist so auszufiihren, dass sich der 12-V-Ausgang und der 230-V-
Eingang nicht auf der gleichen Seite des Netzteils befinden (230 V unter-
halb platzieren. Eine Integration in eine Schalterleiste ist nicht moglich.

6.2.3 Anschluss und Verkabelung

Alle Elektroinstallationen missen von qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt
werden. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen vorschriftsmaBig angebracht
sind.

Verdrahtungsplan
Lufter 1 Lufter 3
GND +12v
PWM PWM
+12V GND
@ N)
——® ®
PE
® IN IN oo OO schwarz ' . N
oo our i) — Netzteil %
mmmmmm 230V AC
I 1 | | [ ®
\S )
GND +12V
PWM PWM
+12V

GND
Lufter 2 Lifter 4

Abb. 8

Zur Verbindung der Steuerung mit dem x-well® D11 Pendelliftern muss ein
3-poliger 3,50 mm Steckverbinder am Kabel montiert werden. Es ist wichtig,
dass der Stecker gemaB der gezeigten Belegung mit den Kabeln verbunden
wird.
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Montage ‘ERMI

Steckerbelegung

HINWEIS

Sachschaden durch fehlerhafte Steckerbelegung!

Ein falsche oder fehlerhafte Steckerbelegung kann zur Beschadigung der
Ventilator-Einheit fuhren.

> Arbeiten an elektrischen Komponenten dirfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal durchgeflihrt werden.
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6.3 Montagearbeiten

6.3.1 Erstellen der Wandoffnung

Abhangig von den baulichen Gegebenheiten wahlen Sie entweder die Montage
mit dem Einbau-Montagestein (sieh Kapitel 6.2.4.1) oder durch die Erstellung
einer Kernbohrung (siehe Kapitel 6.2.4.2).

6.3.1.1 Verwendung des Einbau-Montagesteins

Einbau-Montagestein

Abb. 10

1. Setzen Sie den Einbau-Montagestein in das Mauerwerk ein.

n Beachten Sie die Installationshinweise fir den Einbau-Montagestein.

Das Gefalle der Durchfiihrung muss nach auBen gerichtet sein.

2. Schneiden Sie Uberstehendes Material des Einbau-Montagesteins biindig ab.
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6.3.1.2 Erstellen einer Kernbohrung

Kernbohrung

1. Bringen Sie im Mauerwerk eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von
162 mm an.
Die Bohrung muss ein Gefalle von 1 - 3 ° aufweisen, um spater anfallendes
Kondensat nach auBen abfiihren zu kdnnen. Die Bohrung sollte vorzugswei-
se von innen nach auBen erfolgen.

Gefalle Kernbohrung

Innen AuBen

-,

Abb. 12

HINWEIS

Verletzungen und Sachschaden durch herabfallendes Mauerwerk!

Bei der Kernbohrung kann herabfallendes Mauerwerk zu Verletzungen
oder Sachschaden fuhren.

A

> Stellen Sie sicher, dass bei der Kernbohrung kein Mauerwerk an der Au-
Benwand herabfallen kann.
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‘ERMI Montage

22

6.3.2 Einbau des Montagerohrs

Einbau Montagerohr

A==

Abb. 13

1. Messen Sie die vorhandene Wandstarke.

2. Falls die Putzarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kiirzen Sie das Rohr
mit einem Uberstand entsprechend der spateren Putzdicke.

3. Trennen Sie das Montagerohr mit geeignetem Werkzeug, zum Beispiel einer
Sage, auf das erforderliche MaB, so dass das Rohr auBen und innen biindig
abschlieBt.

4. Figen Sie raumseitig einen circa 10 mm breite und 30 mm tiefen Schlitz in
das Rohr ein, um spater das Datenkabel zur Ventilator-Einheit fihren zu
kénnen.

Bei der Verwendung von Kabeln mit gréBerem Durchmesser missen Sie die
GroBe des Schlitzes entsprechend vergroBern.

5. Tragen Sie den Montagekleber (1) auf die AuBenseite des Rohrs auf und
schieben Sie es in die Kernbohrung (2). Beachten Sie die Trocknungszeit des
verwendeten Montageklebers und fahren Sie danach mit dem nachsten
Schritt fort.

Bei der Verwendung eines Fassadenabschlusses aus Metall darf das Monta-
gerohr nicht biindig mit der AuBenwand abschlieBen. Lassen Sie das Mon-
tagerohr ca. 5 mm herausragen.

VerschlieBen Sie das Montagerohr bei weiteren Bauarbeiten im Gebau-
de mit den beiliegenden Putzdeckeln und nehmen Sie den x-well® D11
Pendellifter erst nach Beendigung der Bauarbeiten in Betrieb.

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D11 Pendelliifter
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6.3.3 Verlegen der Leitungen

Kabel verlegen

Abb. 14

Wahlen Sie die Kabellange im Montagerohr abhédngig von den baulichen
Gegebenheiten. Beachten Sie dabei, dass die Ventilator-Einheit leicht an-
zuschlieBen ist und dass das Kabel den Luftstrom nicht unnétig blockiert.

1. Bringen Sie die Kabel durch Schlitze oder Kabelkanale bis zur Kernbohrung.
Achten Sie darauf, dass das Leitungsende im Montagerohr eine Lange ent-
sprechend der Wanddicke minus 150 mm aufweist.

2. Bringen Sie den Stecker zur Verbindung mit der Ventilator-Einheit am Kabel
an (siehe Kapitel 6.2).

Falls Kabel, deren Durchmesser groBer als 6,1 mm ist, verwendet werden,
muss die oberste Isolierung entfernt werden, um die weitere Montage nicht
zu erschweren.
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6.3.4 Montage des Fassadenabschlusses

Fassadenabschluss montieren

<9

Abb. 15

Nach Abschluss der Fassadenarbeiten kann der Fassadenabschluss montiert wer-

den.

1. Entfernen Sie den Putzdeckel auBen und setzen Sie den Fassadenabschluss
auf das Montagerohr.

2. Achten Sie beim Einschieben in das Montagerohr darauf, dass der Luftaus-
lass des Fassadenabschlusses nach unten zeigt und gerade sitzt.

3. Durch die speziellen Montagelamellen kann der Fassadenabschluss werk-
zeuglos montiert werden und sitzt fest im Montagerohr.
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6.3.5 Positionieren der Ventilator- und Warmeiibertrager-Einheit

Ventilator- und Warmeiibertrager-Einheit positionieren

Abb. 16

Nach Abschluss der Wandarbeiten innen und der Montage des Fassadenab-
schlusses konnen die Ventilator- und die Warmetbertrager-Einheit installiert
werden.

1. Verbinden Sie die Ventilator-Einheit mit der Warmeubertrager-Einheit,
indem Sie die Ventilator-Einheit tber den vorderen Teil der Warmeubertra-
ger-Einheit schieben.

2. Stecken Sie den Verbund der beiden Einheiten mit dem Insektenfilter voran
von innen in das Montagerohr.

3. Schieben Sie den Verbund vorsichtig nach auBen bis Kontakt zum Fassaden-
abschluss bzw. zum Gitter besteht.

Die Griffschale muss zum Raum zeigen, damit bei der Wartung die Ven-
tilator- und WarmeUbertrager-Einheit einfach entnommen werden kann.
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6.3.6 Einsetzen der Innenblende

Innenblende einsetzen

Abb. 17

Sobald alle Arbeiten im Gebaudeinneren abgeschlossen sind, kann die Innen-
blende montiert werden.
1. Legen Sie die Filter-Einheit in die Filterhalterung der Innenblende.
2. Stecken Sie nun die Innenblende in das Montagerohr.
Achten Sie darauf, dass der Luftauslass nach oben zeigt und die Innenblen-
de gerade sitzt.

Die x-well® D11 Pendellifter durfen nur mit einer eingesetzten Filtern in
Betrieb genommen werden.

6.3.7 Montage des Schallddmmsets (optional)

Das Set besteht aus einem dunnen geschlitzten und zwei dickeren ungeschlitz-
ten Ringen.

Schalldammset

Abb. 18
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1. Stecken Sie den geschlitzten Ring auf die Abstandshalter der Ventilator-
Einheit.

2. Setzen die beiden ungeschlitzten Ringe mit der dickeren Seite nach oben
vor die Ventilator-Einheit ins Montagerohr. Bei Bedarf kann ein Ring ge-
kurzt werden.

Vorhandene Wandstarke geschlitzter Ring (Anzahl) ungeschlitzter Ring (Anzahl)

min. 370 mm 1 12
min. 390 mm 1 1
min. 410 mm 1 1112
min. 430 mm 1 2
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6.4 Montage Laibungsvarinte

Die Laibungslésung kann grundsatzlich nur bei bei der Montage eines geplan-
ten Warmedammverbundsystems mit einer Mindeststarke von 90 mm verbaut
werden.

Systemteile Laibungsvariante

Abb. 19

1 Laibungselement A90
2 Laibungselement B90
3 Abstandskeil 90

4 Montagerohr 500 mm
5 Putzdeckel rund

6 Putzdeckel Kanal 90
7 Laibungsgitter

8 Befestigungsset
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Einbauabstande Laibungsvariante

min. 400 mm Abstand zur Decke

°rnyel v

A

kx:

o S—— |

Kirzen des Laibungskanals
18-310 mm
o/()o

)

L
180 - 480 mm

Abb. 21

6.4.1 Montagevorbereitung

Der Laibungskanal kann sowohl rechts als auch links in der Fensterlaibung plat-
ziert werden. Dazu muss vor der Montage das Laibungselement A passend zur
gewiinschten Einbauseite am Laibungselement B ausgerichtet werden. Uber die
integrierte Flihrung konnen beide Elemente zusammengeschoben werden (1).
Danach mussen die Elemente mit Hilfe eines wasserabweisenden Textilbands
fixiert und abgedichtet werden (2).
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Vormontage Laibungskanal

Abb. 22
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6.4.2 Montage durchfiihren
6.4.2.1 Erstellen der Kernbohrung

Kernbohrung

Abb. 23

1. Bringen Sie im Mauerwerk eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von
162 mm an.
Die Bohrung muss ein Gefalle von 1 -3 ° aufweisen, um spater anfallendes
Kondensat nach auBen abfiihren zu kdnnen. Die Bohrung sollte vorzugswei-
se von innen nach auBen erfolgen.

Gefalle Kernbohrung

Innen AuBen

-

Abb. 24
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6.4.2.2 Einbau des Montagerohrs

Vorbereitung Montagerohr

Abb. 25

1. Messen Sie die vorhandene Wandstarke.

Das Montagerohr muss ca. 5 mm auf der AuBenseite des Mauerwerkes
abstehen, um einen korrekten Formschluss mit dem Laibungskanal gewahr-
leisten zu konnen.

2. Falls die Putzarbeiten im Inneren noch nicht abgeschlossen sind, kiirzen Sie
das Rohr mit einem Uberstand entsprechend der spateren Putzdicke.

3. Trennen Sie das Montagerohr mit geeignetem Werkzeug, zum Beispiel einer
Séage, auf das erforderliche MaB, so dass das Rohr auen und innen biindig
abschlieBt.

4. Fligen Sie raumseitig einen circa 10 mm breite und 30 mm tiefen Schlitz in
das Rohr ein, um spater das Datenkabel zur Ventilator-Einheit fihren zu
kénnen (2).

Bei der Verwendung von Kabeln mit groBerem Durchmesser missen Sie die
GroBe des Schlitzes entsprechend vergréBern.
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Einbau Montagerohr

\
R

Abb. 26

5. Tragen Sie den Montagekleber (3) auf die AuBenseite des Rohrs auf und
schieben Sie es in die Kernbohrung (4). Beachten Sie die Trocknungszeit des
verwendeten Montageklebers und fahren Sie danach mit dem nachsten

Schritt fort.

1. Richten Sie den Laibungskanal horizontal aus und verkleben Sie den Lai-
bungskanal mit einem fiir das Mauerwerk bzw. Warmeddmmverbundsystem
geeigneten Klebstoff.

Beachten Sie bei der Ausrichtung die spatere Putzdicke. Wahrend der Trock-
nungsphase des Klebstoffes muss der Laibungskanal gestltzt werden.

6.4.2.3 Einbau Laibungskanal

Laibungskanal anbringen (auBen)

Abb. 27
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2. Bringen Sie nun das restliche Warmedammverbundsystem an.
Dabei durfen keine Liicken zwischen Laibungskanal und Dammung entste-
hen.

Anbringen der restlichen Ddmmung

Abb. 28

3. Nutzen Sie fUr die weiteren Arbeiten an der Fassade den Putzdeckel (1), um
den Laibungskanal vor Schmutz zu schitzen.

4. Lassen Sie den Putzdeckel gemaR der spateren Putzdicke + 10 mm an der
Laibungsoffnung Uberstehen. SchlieBen Sie die Fassadenarbeiten ab (2).

AbschlieBen der Fassadenarbeiten

f
=

5. Nehmen Sie den Putzdeckel aus dem Laibungskanal. Arbeiten Sie gegebe-
nenfalls die Putzkante im Bereich der Offnung nach.

Abb. 29
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6. Richten Sie das Laibungsgitter tiber der Offnung aus. Achten Sie darauf,
dass das Gitter gerade ausgerichtet ist und die Kante mit dem Quellband ca.
2 - 3 mm unter der Laibungsoffnung sitzt (1), um den korrekten Kondensa-
tablauf zu gewahrleisten.

7. Markieren Sie sich die Bohrpositionen (2). Benutzen Sie das beiliegende
Befestigungsset, um das Gitter sicher (iber der Offnung fixieren zu kénnen.

Anbringen des Laibungsgitters

Abb. 30
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7. Betrieb

7.1 x-well® D11 Pendelliifter

Die Innenblende kann geschlossen werden, falls Sie den Pendelllfter Giber einen
langeren Zeitraum nicht nutzen oder aber verhindern wollen, dass beispielswei-
se Rauch von auBen in die Wohneinheit eindringt.

Verwenden Sie den x-well® D11 Pendellifter nur mit geéffneten Innen-
blenden.

7.1.1 Innenblende schlieBen

1. Nehmen Sie die Innenblende aus dem Montagerohr.

2. Benutzen Sie die integrierte Klappe, die jedem Pendellifter beiliegt.

3. Ziehen Sie die Verschlusskappe Uber den oberen Luftauslass der Innenblen-
de.
Achten Sie darauf, dass die Verschlusskappe uberall gleichmaBig sitzt und
den Luftauslass vollstandig verschlieB3t.
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’

4. Danach kénnen Sie die Innenblende wieder vorsichtig in das Montagerohr
einschieben.

%

7.1.2 Innenblende 6ffnen

1. Nehmen Sie die Innenblende aus dem Montagerohr.

(¥4

2. Ziehen Sie nun die elastische Verschlusskappe vom oberen Luftauslass ab,
um die Innenblende zu 6ffnen.

.

38 | Montage- und Betriebsanleitung x-well® D11 Pendelliifter



Betrieb ‘ERMI

3. Bewahren Sie die Kappe an einem sicheren und leicht zuganglichen Ort auf.

4. Danach konnen Sie die Innenblende wieder vorsichtig in das Montagerohr
einschieben.
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7.2 Komfort-Steuerung
7.2.1 Bedienelemente

Hauptbildschirm

2 3 4 5

A

LI

W) i) <=Rw

Abb. 31

Position

Bedeutung

1

Lufterstufen-Anzeige, zeigt die manuell gewéhlte oder durch den Feuchtigkeits-
sensor vorgegebene Lifterstufe an

Pfeil auf/AN, erhoht die Liifterstufe/Schaltet das System an

Eco-Modus, aktiviert/deaktiviert den Wéarmerlickgewinnungsmodus

Durchliften-Modus, aktiviert/deaktiviert den Durchliften-Modus

Schlaf-Modus, aktiviert/deaktiviert den Schlaf-Modus

Automatik-Modus, aktiviert/deaktiviert den Automatik-Modus

Filterwechselanzeige, zeigt einen notwendigen Filterwechsel an

0 I N o U | B W N

Pfeil ab/AUS, verringert die Lifterstufe/Schaltet das System ab

7.2.2 Modi

Symbol Bedeutung
AN Eco-Modus
‘D_.G’ Das System wechselt paarweise in einem zeitlichen Intervall von 50 - 70 Sekun-
den abhangig der gewahlten Ventilatorstufe die Luftforderrichtung, so dass die
Warmerlickgewinnung gewahrleistet ist.
N ) Durchliiften-Modus
—_J Das System lauft durchgehend in eine Richtung, um eine schnelle Durchliftung
der Wohneinheit zu gewahrleisten. Hierbei ist eine Warmeriickgewinnung nicht
moglich.
( ) Automatik-Modus
AUTO Durch Aktivieren des Automatik-Modus werden Uber den integrierten Feuchtig-
keitssensor die Luftungsstufen automatisch reguliert.
Schlaf-Modus
Das System pausiert flr 1 Stunde den Betrieb, so dass genug Zeit bleibt einzu-

schlafen. Nach Ablauf der Zeit wird zum letztmalig aktiven Modus gewechselt.
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Bedeutung

Filterwechselanzeige
Ein integrierter Zahler bestimmt abhdngig von der geférderten Luftmenge

den Zeitpunkt des nachsten Filterwechsels. Wenn ein Filterwechsel notwendig
ist, blinkt die LED der Filterwechselanzeige auf, um auf einen Filterwechsel

hinzuweisen. Nach dem Auswechseln der Filter kann der Zahler Uber die Taste
zurlickgesetzt werden.

Die optimale Zeit bis zum Filterwechsel kann, bedingt durch lokale Um-
welteinfllsse, variieren.

8. Storungen und Behebung

Storung

Ursache

Behebung

Ventilator-Einheit
wechselt nicht die
Drehrichtung

Steuerung arbeitet im Durchliiften
Modus

Eco-Modus (Warmeriickge-
winnung) an der Steuerung
einstellen

Ventilator-Einheit defekt

Ventilator-Einheit tauschen

Steuerung / Netzteil defekt

Steuerung / Netzteil tauschen

Ventilator-Einheit
funktioniert nicht

Keine Spannungsversorgung

Netzspannung wiederherstel-
len.

Installationsfehler

Leitungen prifen

Alle Stecker auf korrekten Sitz
Uberprifen
DIP-Schalter-Positionen der

Ventilator-Einheit auf Richtig-
keit Gberprifen

Ventilator-Einheit defekt

Ventilator-Einheit tauschen

Steuerung / Netzteil defekt

Steuerung / Netzteil tauschen

Steuerung funktio-
niert nicht

Installationsfehler

Leitungen Uberprifen

Steuer-Einheit auf korrekten
Sitz Uberprifen

Netzteil defekt

Netzteil tauschen

Steuerung defekt

Steuerung tauschen

Lautere Gerausche
im Normalbetrieb

Rotorschaufeln verschmutzt

Rotorschaufeln reinigen
Liftungssystem reinigen.

Fremdkorper in der Ventilator-Einheit

Fremdkorper entfernen
Liftungssystem reinigen.

Abstand zwischen Warmeiibertrager-
Einheit und Ventilator-Einheit zu

gering

Uberpriifen der Abstandshal-
ter an der Ventilator-Einheit

Abstand erhohen.

Drehzahl der Ventilator-Einheit zu
hoch

Niedrigere Ventilatorstufe
einstellen
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Storung

Ursache

Behebung

Luftvolumenstrom

ist gering

Innenblende geschlossen

Innenblende 6ffnen

Filter verschmutzt

Filter reinigen oder auswech-
seln

WarmeUbertrager verschmutzt

WarmeUbertrager reinigen
Liftungssystem reinigen.

Drehzahl der Ventilator-Einheit zu
niedrig.

Hohere Ventilatorstufe ein-
stellen.

Gerate arbeiten nicht im paarweisen
Betrieb

Leitungen auf korrekten
Anschluss an der Steuerung
prifen.

Zuluft ist kalt

Steuerung arbeitet im Durchliiften
Modus

Eco-Modus (Warmeriickge-
winnung) an der Steuerung
einstellen

Warmedtbertrager-Einheit nicht ein-
gesetzt

WarmeUbertrager-Einheit
einsetzen

9. Wartung

Um einen effizienten Betrieb zu gewahrleisten, missen alle Bauteile des

x-well® D11 Pendellifters regelmaBig Uberprift und gewartet werden.

9.1 Wartungsintervalle

42

Bauteil Intervall MaBnahme

Innenblende Halbjahrlich Oberflachen mit einem feuchten Tuch reinigen.

Staubfilter Halbjahrlich Staubfilter mit dem Staubsauger absaugen
Staubfilter mit warmem Wasser auswaschen
Stark verschmutzten / defekten Staubfilter aus-
tauschen

Pollenfilter Vierteljahrlich  Pollenfilter mit dem Staubsauger absaugen
Stark verschmutzten / defekten Pollenfilter aus-
tauschen

Ventilator-Einheit Jahrlich Ventilator-Einheit mit einem Pinsel reinigen
Ventilator-Einheit mit dem Staubsauger absaugen

Waérmeubertragerer- Jahrlich Warmeubertrager-Einheit mit dem Staubsauger

Einheit absaugen

Warmeubertrager-Einheit mit flieBendem war-
mem Wasser reinigen
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9.2 Wartungsanleitung

N GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag! A

Arbeiten an spannungsfiihrenden Komponenten kénnen zu sehr schweren
Verletzungen oder zum Tod flihren.

» Schalten Sie vor Beginn Wartungsarbeiten den x-well® D11 PendellUfter
spannungsfrei.

» Kontrollieren Sie die Spannungsfreiheit.

» Sichern Sie den x-well® D11 Pendellifter gegen Wiedereinschalten.

9.2.1 Wartung der Filter-Einheit Staubfilter bzw. Pollenfilter
1. Ziehen Sie die Innenblende aus dem Montagerohr.

2. Nehmen Sie die Filter-Einheit aus der Halterung.

3. Uberprifen Sie die Filter-Einheit und reinigen Sie diese bei Bedarf oder
tauschen sie aus.

Lo
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4. Setzen Sie die Filter-Einheit (Staubfilter) in die Halterung ein.
Verwenden Sie einen Pollenfilter, dann UGberspringen Sie Schritt 4 und fah-
ren mit Schritt 5 fort.

5. Setzen Sie die Filter-Einheit (Pollenfilter) mit der helleren Seite zuerst in die
Innenblende ein.

6. Schieben Sie die Innenblende (mit der Offnung nach oben) wieder in das
Montagerohr ein.
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9.2.2 Wartung der Ventilator-Einheit

Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Ventilator-Einheit. Benut-
zen Sie ggf. eine Zange als Hilfsmittel und ziehen Sie am Stecker.

1. Ziehen Sie die Innenblende aus dem Montagerohr.

2. Trennen Sie die Steckverbindung (1) und ziehen Sie die Ventilator-Einheit
mit Hilfe der Schlaufe aus dem Montagerohr (2).
Achten Sie dabei auf das Stromkabel, um dieses nicht zu beschadigen.

3. Reinigen Sie das Liftergitter und die Rotorschaufeln mit Hilfe eines Pinsels
und eines Staubsaugers.
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4. Stecken Sie die gereinigte Ventilator-Einheit wieder in das Montagerohr.
Achten Sie dabei auf das Stromkabel.

5. Stellen Sie die Steckverbindung wieder her (1).

6. Schieben Sie die Ventilator-Einheit weiter nach auBen bis die Abstandshal-
ter die Warmediibertrager-Einheit berlhren (2).

7. Schieben Sie die Innenblende (mit der Offnung nach oben) wieder in das
Montagerohr ein.

9.2.3 Wartung der Warmeiibertrager-Einheit

Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Ventilator-Einheit. Benut-
zen Sie ggf. eine Zange als Hilfsmittel und ziehen Sie am Stecker.

1. Ziehen Sie die Innenblende aus dem Montagerohr.
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2. Trennen Sie die Steckverbindung (1) und ziehen Sie die Ventilator-Einheit
mit Hilfe der Schlaufe aus dem Montagerohr (2).
Achten Sie dabei auf das Stromkabel, um dieses nicht zu beschadigen.

3. Ziehen Sie die WarmeUbertrager-Einheit mit Hilfe der Schlaufe aus dem
Montagerohr.
Achten Sie dabei auf das Strom- und Sensorkabel, um diese nicht zu bescha-
digen.

4. Saugen Sie die Warmeubertrager-Einheit mit Hilfe eines Staubsaugers ab
oder saubern Sie die Keramik der Einheit mit warmem Wasser.
Achten Sie darauf, dass die Warmeubertrager-Einheit trocknen wieder ein-
gestzt wird.

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D11 Pendelliifter
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5. Schieben Sie die Warmeubertrager-Einheit wieder in das Montagerohr.
Achten Sie dabei auf die Kabel.

6. Stecken Sie die gereinigte Ventilator-Einheit wieder in das Montagerohr.
Achten Sie dabei auf das Stromkabel.

7. Stellen Sie die Steckverbindung wieder her (1).

8. Schieben Sie die Ventilator-Einheit weiter nach auBen bis die Abstandshal-
ter die Warmeubertrager-Einheit berlhren (2) .

9. Schieben Sie die Innenblende (mit der Offnung nach oben) wieder in das
Montagerohr ein.
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10. AuBerbetriebnahme/Entsorgung

10.1 AuBerbetriebnahme

N GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag! A

Arbeiten an spannungsfiihrenden Komponenten kénnen zu sehr schweren
Verletzungen oder zum Tod fihren.

» Trennen Sie den x-well® D11 Pendellifter vom Stromnetz und sichern Sie
ihn gegen Wiedereinschalten.

B Demontieren Sie den x-well® D11 PendellUfter.

10.2 Entsorgung

Der x-well® D11 Pendellifter ist entsprechend
der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Waste of
Electrical and Electronic Equipment) und dem
ElektroG zu behandeln.

B Fihren Sie den ausgedienten x-well® D11 Pendellifter mit Zubehér und Ver-
packung dem Recycling oder der ordnungsgemafBen Entsorgung zu. Beach-
ten Sie dabei die ortlichen Vorschriften.

B Die Komponenten gehoren nicht in den Hausmill. Mit einer ordnungsgema-
Ben Entsorgung werden Umweltschaden und eine Gefahrdung der persénli-
chen Gesundheit vermieden.

In der folgenden Auflistung finden Sie Entsorgungsempfehlungen fir alle Bau-
teile:

Bauteil Material Entsorgung

Innenblende / Fassaden- ASA Wertstoff-Sammlung

abschluss

Fassadenabschluss aus ~ Edelstahl Altmetall-Sammlung

Metall

Ventilator-Einheit ASA / Elektrische Komponen-  Sammelstelle fiir Elektrogerate
ten

Warmeubertrager- Keramik / PUR Wertstoff-Sammlung

Einheit

Staubfilter PE Hausmall

Pollenfilter PP Hausmull

Montagerohr PPs Wertstoff-Sammlung

Steuerung ABS / Elektrische Komponenten Sammelstelle fir Elektrogerate
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11. Technische Merkmale

11.1 EcoDesign Datenblatt Komfort-Steuerung
Produktdatenblatt nach VERORDNUNG (EU) Nr. 1254/2014:

Hersteller Kermi GmbH
Modellbezeichnung x-well D11® mit Komfort-Steuerung
Spezifischer Energieverbrauch (SEC) -82,56 kWh/(m? x a)
SEC-Klasse Klimazone kalt A+

Spezifischer Energieverbrauch (SEC) -40,69kWh/(m2x a)
SEC-Klasse Klimazone durchschnittlich A

Spezifischer Energieverbrauch (SEC) -16,70kWh/(m?x a)
SEC-Klasse Klimazone warm E

Typ Wohnungsliftungsgerat (RVU)
Zwei-Richtungs-Liftungsgerat (BVU)

Antrieb Mehrstufenantrieb -1,5

Warmerlckgewinnungssystem Regenerativ

Temperaturanderungsgrad 82,5%

Hochster Luftvolumenstrom 43,7m3/h

Elektrische Eingangsleistung (ohne Netzteil) 5,6 W

Schallleistungspegel 43,7dB(A)

Bezugs-Luftvolumenstrom 30m3/h

Bezugsdruckdifferenz OPa

Spezifische Eingangsleistung (SPI) 0,115 Wh/m3

Steuerungsfaktor 0,85

Steuerungstypologie Zentrale Bedarfssteuerung

Innere Hochstleckluftquote 0%

AuBere Hochstleckluftquote 0 %

Mischquote 0%

Lage und Beschreibung der Filterwechsel-
anzeige

Optische Anzeige am Bedienelement.

Es ist wichtig, die Filter regelmaBig zu erset-
zen, damit die Leistung und die Energieeffizi-
enz des Gerates erhalten bleiben.

Internetadresse www.kermi.de
Druckschwankungsempfindlichkeit des 61 %
Luftstroms

Luftdichtheit zwischen innen und auBen 1,5m3/h
Jahrlicher Stromverbrauch (AEC) 1,24 kWh/a
Jahrliche Einsparung an Heizenergie (AHS) 85,67 kWh/a
Klimazone kalt

Jahrliche Einsparung an Heizenergie (AHS) 43,79 kWh/a
Klimazone durchschnittlich

Jahrliche Einsparung an Heizenergie (AHS) 19.80 kWh/a

Klimazone warm
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11.2 Angabe zur Energieeffizienz
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11.3 Technische Daten
11.3.1 x-well® D11 Pendelllifter

Waérmebereitstellungsgrad bis zu 90%

Stufe1  Stufe2 Stufe3 Stufe4d
Volumentstrom Eco-Modus/Durchltften1 [m3/h] 16 22 30 43
Schalldruckpegel in 2 m Entfernung [dB(A)] "2 14,3 21,4 31,8 36,7
Leistungsaufnahme [W] 0,9 1,4 2,4 2,8
Eingangsspannung [V] 12 DC SELV
Schutzart IP 22
Spezifische Eingangsleistung [W/(m3/h)] V2) 0,12
Normschallpegeldifferenz Dn,w [dB] 39/43 (mit optionalem Schallddmmset)
Zuluft ohne aggressive Gase, Staube und Ole
Zuldssige Betriebstemperatur [°C] -20...60
Kernbohrungsdurchmesser [mm] 162
Mindestwandstarke [mm] 315
Gewicht [g] 4400

im paarweisen Betrieb

2 mit AuBengitter

11.3.2 Komfort-Steuerung

Betriebsspannung [V] 12 DC

Leistungsaufnahme [W] 1,2

Zuldssige Betriebstempe- 0 ... 40

ratur [°C]

Schutzart IP 40

Abmessungen [mm] 150x75x 10 (BXxHxT)
Farbe Weil3

Verkabelungsart Sternformig
Feuchtesensor Integriert
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Ersatzteile und Zubehor

KERM

12. Ersatzteile und Zubehor

Artikel Artikelnummer
Installationskabel LiYY 4 x 0,25 mm?  Y3502000004K
Ersatz-Staubfilter (4 Stuick) Y8202011001K
Ersatz-Pollenfilter (4 Stuck) Y8202011002K
Schallddammset ¥3502000007K
Einbau-Montagestein Y3502000006K
Montagerohr 500 mm Y9202000010K
Montagerohr 700 mm Y9202000011K
Montagekleber Y3502000008K
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Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
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GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
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