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Zu dieser Anleitung KERMI

1. Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Montage und Bedienung des x-well® D12 Pendell(ifters.
Diese Anleitung ist Bestandteil des x-well® D12 Pendelliifters und muss wahrend der
Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden. Geben Sie die Anleitung jedem nach-
folgenden Besitzer, Betreiber oder Bediener weiter.

Diese Anleitung muss in unmittelbarer Nahe der Anlage aufbewahrt werden und dem
Bedien-, Wartungs- und Servicepersonal jederzeit zugénglich gemacht werden. Vor
Gebrauch und vor Beginn aller Arbeiten muss die Anleitung sorgfaltig gelesen und
verstanden werden.

Grundvoraussetzung flr sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicher-
heits- und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung. DarUber hinaus gelten die ortli-

chen UnfallverhGtungsvorschriften.

1.1 Verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

Informationen flr Nutzer/-innen.

Informationen oder Anweisungen fuir qualifiziertes Fachpersonal.

N GEFAHR

BN

Lebensgefahr!

> Steht flr eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod flihrt.

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter 5
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I{ERMI Zu dieser Anleitung
.Q FE4 WARNUNG
Gefahrliche Situation!

> Steht fir eine mdglicherweise gefahrliche Situation, die zu

schweren Verletzungen oder zum Tod flihren konnte..

E3 HINWEIS
/ Sachschaden!

> Steht fur eine moglicherweise geféhrliche Situation, die zu

Sachschaden fiihren kénnte.

ﬂ Zusatzlicher Hinweis zum Verstandnis.

1.2 Zulassiger Gebrauch

Der x-well® D12 Pendelliifter dient der kontrollierten Beltiftung von Wohn- und Schlaf-

raumen in Wohngebduden.

B Verwenden Sie ausschlieBlich x-well®-Systemteile.

B Der x-well® D12 Pendelllifter muss gemaB den glltigen Richtlinien, Vorschriften und
Normen montiert werden. Beachten Sie die glltigen Montage- und Betriebsanlei-
tungen.

B Jeder Pendelllfter ist entsprechend den Anforderungen auszulegen und zu berech-
nen.

B Die in der Begrenzungstabelle eingetragenen Daten missen mit denen des

Pendelltifters Ubereinstimmen.

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendellifter



Zu dieser Anleitung KERMI

Das System eignet sich nicht fiir die Entrauchung oder Bauwerkstrocknung, fiir Rdume
mit aggressiven und atzenden Gasen oder Raume mit extremer Staubbelastung.
Voraussetzung flr einen einwandfreien und sicheren Betrieb des Systems sind sachge-
maBer Transport und Lagerung, eine fachgerechte Planung und Montage sowie eine
sorgfaltige Bedienung und Wartung. Anderungen und Umbauten am Gerat bzw. Sys-
tem sind nicht zulassig.

Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Projektplanung vorliegen, die sowohl die Anzahl
und Lage der PendellGfter und dazugehdrigen Steuerungen, als auch das Liftungsprin-
zip (QuerlGftung, Einzelraumliftung, AblGftung) definiert.

Details missen wéhrend der Planung des Liftungssystems mit dem zustdndigen Schorn-

steinfeger oder Fachplaner geklart werden.

1.3 Nicht zulassiger Gebrauch

Jede Uber die bestimmungsgemaBe Verwendung hinausgehende Verwendung gilt
als nicht bestimmungsgemaB. Fir hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller
nicht. Das Risiko hierflr tragt allein der Benutzer.

Fir die nicht bestimmungsgeméBe Verwendung und die sich daraus ergebenden Fol-
gen wird keine Haftung Gbernommen. Ist ein Schaden an der Anlage aufgetreten, darf
diese nicht mehr weiter betrieben werden.

Eigenmachtige Veranderungen und Umbauten an dem Pendelliifter sind nicht erlaubt.

Diese kdnnen zu Gefahr flr Leib und Leben sowie zu Schaden an der Anlage fiihren.

1.4 Mitgeltende Dokumente
Beachten Sie Uber diese Anleitung hinaus auch die entsprechenden Anleitungen der
bauseits vorhandenen oder vorgesehenen Anlagen und Anlagenteile. Dies gilt insbe-

sondere flr L0ftungsgerdte und andere Komponenten.
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I{ERMI Vorgaben, Normen und Vorschriften

2. Vorgaben, Normen und Vorschriften

Liftung von Wohnungen gemaf DIN 1946-6

Liftungstechnische Anlagen ONORM H 6038

LGftungs- und Klimaanlagen - SIA 382, SIA 2023

Hygiene in Liftungsanlagen gemaB VDI 6022

Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebduden gemaB DIN 18382
Errichten elektrischer Betriebsmittel gemal3 VDE 0100

Betrieb von elektrischen Anlagen gemaB VDE 0105
Hauptpotentialausgleich von elektrischen Anlagen gemaB VDE 0105
Geltende, zutreffende Normen, Richtlinien, Vorschriften und baurechtliche Bestim-
mungen insbesondere des Brandschutzes

Schallschutz - VDI 4100, DIN 4109, OIB-Richtlinie 5
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Sicherheitshinweise KERMI

3. Sicherheitshinweise

Eine sichere Montage und Handhabung ist nur bei vollstdndiger Beachtung dieser Mon-

tageanleitung gewabhrleistet.

Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung grindlich durch.

Der Pendelllifter muss von qualifiziertem Fachpersonal ordnungsgemaf installiert
und entsprechend den Gesetzen, Verordnungen und Normen in Betrieb genommen
worden sein.

Nehmen Sie keine Abdeckungen ab, es drohen Unfélle durch Stromschlag.
Vertrauen Sie samtliche Reparaturen qualifiziertem Fachpersonal an.

Achten Sie auf herabfallende Bauteile (z.B. Befestigungssysteme).

Achten Sie auf Klappen, Steckverbindungen und Ahnliches, es besteht die Gefahr
von StoBen und Quetschungen.

Der Pendelllifter kann von Personen mit beschrankten kérperlichen, sensorischen
und geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen sowie Kindern
ab 8 Jahren und darlber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des
sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstehen.

Reinigung und Benutzerwartung durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefiihrt werden.

Das Spielen mit dem Pendellifter ist nicht zulassig.

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter
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ltERMI Transport, Verpackung und Lagerung

4. Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Transport
Prifen Sie die Lieferung auf Vollstdndigkeit und Unversehrtheit. Sollten Sie Transport-
schaden feststellen oder ist die Lieferung nicht vollstandig, verstandigen Sie sofort Ih-

ren Lieferanten.

4.2 Verpackung

Fir die Verpackung wurden ausschlieBlich umweltfreundliche Materialien verwendet.
Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und kénnen wieder verwertet wer-
den. Fiihren Sie deshalb die Verpackungsmaterialien dem Verwertungskreislauf zu. Wo
dies nicht moglich ist, entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend den 6rt-
lichen Vorschriften.

4.3 Lagerung

Lagern Sie Ihre Komponenten ausschlieBlich unter nachfolgenden Bedingungen:

Nicht im Freien

Trocken, frost- und staubfrei

Keinen aggressiven Medien aussetzen

Vor Sonneneinstrahlung schitzen

Relative Luftfeuchtigkeit nicht hoher als 60 %.

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendellifter



Aufbau und Funktion KERMI

5. Aufbau und Funktion

5.1 Aufbau /Systemteile

Systemteile

Abb. 1

1 Blende innen

2 Filter-Einheit

3 Ventilator-Einheit

4 \WarmeUbertrager-Einheit
5 Montagerohr

6 AuBenhaube

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendellifter | 11



KERMI Aufbau und Funktion

Der x-well® D12 Pendellifter besteht aus akustisch und stromungsoptimierter Innen-
blende (1) und AuBenhaube (6), einer Filter-Einheit (2), einer Ventilator-Einheit (3), ei-
ner Warmeubertrager-Einheit (4) sowie einem Montagerohr (5).

Der Einbau erfolgt grundsatzlich in einer AuBenwand. Das Montagerohr, in das die
Ventilator-Einheit und Warmeibertrager-Einheit montiert werden, wird fest mit der
Wand verklebt. Innenblende und AuBenhaube werden werkzeuglos montiert. Sie die-
nen als Abschluss des Systems und sorgen mit ihrer stromungsoptimierten Form fir eine

effizientere Luftfihrung.

Funktionsweise

Der x-well® D12 Pendelliifter wird idealerweise paarweise betrieben. Das bedeutet,
ein Gerat lauft im Zuluftbetrieb wahrend das zweite Gerat gleichzeitig im Abluftbe-
trieb lduft. Der Laufrichtungswechsel erfolgt, abhéngig von der Ventilatorstufe nach
50 - 70 Sekunden, bei beiden Geraten gleichzeitig. Auf diese Weise kann eine Durch-
stromung des Wohnraums sichergestellt werden und es entsteht der durch DIN 1946-6
geforderte Ausgleich von geférdertem Zu- und Abluftvolumen. Durch die integrierte
Warmedbertrager-Einheit wird der Abluft Wéarmeenergie entzogen und gespeichert.
Nach dem Richtungswechsel wird die gespeicherte Warme der frischen Zuluft wieder
hinzugefugt. Dadurch erzielt der x-well® D12 Pendelllfter eine Wérmerlckgewinnung

von bis zu 91%.

12 Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendellifter



Aufbau und Funktion KERMI

Beispiel einer optimalen Durchstrémung

Abb. 2

Uberstrémraume sind Raume in der Nutzungseinheit, die sich stromungstechnisch zwi-
schen Zuluft- und Abluftraumen befinden. Uber die vorgesehenen Offnungen kann die
Luft von den Zuluftrdumen Uber die Uberstrémraume zu den Abluftrdumen strémen.
Die Auslegung dieser Uberstrom-Luftdurchlasse erfolgt fiir die Nennliftung.

Die Uberstréméffnungen kénnen in verschiedenen Varianten erfolgen:

B Schlitze unter Tirblattern

B Uberstrémgitter in den Tiiren

B Fugen zwischen Turzarge und Wand

B Uberstrémelemente in der Wand

B Rohre mit Klappe.

Die einfachste Art der Uberstréméffnung sind gekiirzte Tiirblatter.

Vereinfacht kann der Wert mit folgenden Diagrammen bestimmt werden.

(Hier muss linear interpoliert werden, wenn der Wert nicht genau in der Tabelle abge-
bildet ist.)

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter
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KERMI Aufbau und Funktion

Diagramm Uberstroméffnung, Tiir mit Dichtung
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Abb. 3
Diagramm Uberstroméffnung, Tiir ohne Dichtung
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Montage I{ERMI

6. Montage

6.1 Vorbereitende Arbeiten

Bitte UGberpriifen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Bauteile vorhanden sind, da

ansonsten eine vollstandige Montage nicht mdglich ist.

6.1.1 Bendtigte Komponenten fiir einen x-well® D12 Pendelliifter

x-well® D12 Rohbauset Y3502012001K P

Bestehend aus 2 Putzdeckeln und Mon- / \
tagerohr 500 mm. - r;

Fur die Montage in einer bauseitigen 5
Kernbohrung mit 162 mm oder im ‘-//\ P

Einbau- i _ o -
|r.1bau Montagestein Y3502000006K \ a“ /
Mit dem Montagekleber Y3502000008K - NS

kann das Montagerohr fixiert werden. =

x-well® D12 AuBenhaube
Y3502012003K
- Edelstahl gebirstet oder

Y3502012004K
- Pulverbeschichtet weiB

x-well® D12 Fertigmontageset
Y1202012001K

Bestehend aus Ventilator-Einheit,
Warmelbertrager-Einheit und Innen-
blende.

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter
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I{ERMI Montage

x-well® D12 Bedienelemente
Y3502012005K- Touch Steuerung oder
Y3502012006K - LED Steuerung

Diese sind geeignet flr die Montage in die
Unterputzdose Y3502000003K.

Die MaBe des Bedienelementes betragt 50
x 50 mm, und kénnen somit in herkdmmli-

che Schaltersystemen mit einem bauseiti-
gen Adapterring integriert werden.

el

S

Netzteil fiir x-well® D12
Y3502000001K - Netzteil zur Montage in
Unterputzdose Y3502000003K

oder

Y3502000002K - Netzteil zur Montage auf
einer Hutschiene im Stromverteilerkasten

Je 6 x-well® D12 Ventilator-Einheiten ist
ein separaten Netzteil notwendig!

e

_J

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendellifter
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6.1.2 Abmessungen

Abmessungen x-well® D12

Abb. 5

6.1.3 Benotigtes Werkzeug

Fir die Montage werden folgende Utensilien benétigt:
Kernbohrgerét mit Bohrkrone @ 162 mm

Sage zum Sagen von Kunststoffen

Montagekleber zum Fixieren des Montagerohrs
Schlitz-Schraubendreher GroBe 2,5

Hammer und Meifel fiir Leitungsschéachte

tiefe Unterputzdose (einfache oder doppelte Ausfithrung, abhangig der Montage-
wahl).

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendellifter | 17



I{ERMI Montage

6.1.4 Einbauposition

Die Bestimmung der Einbaupositionen erfolgt bei der Projektplanung. Beachten Sie die

vorgegebenen Mindestabstande, da sonst die einwandfreie Funktion der Geréte nicht

gewahrleistet werden kann.

Mindesabstand zur Decke

>300 mm

Mindestabstand zu anderen Objekten >150 mm
(z.B. Fenster, Ttren uvm.) oder Wanden
Mindestf‘?\bstand. zwischen gwei x-wgll® > 1000 mm
D12-Gerdten bei Montage in der glei-
chen Wand
Mindestabstand zwischen zwei x-well®
D12-Geréten bei der Montage ber Eck -

& S

>1000 mm

18 Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendellifter



Montage I{ERMI

6.2 Elektrische Installation
Die Verwendung einer Steuerung (TOUCH oder LED) ist f(ir den x-well® D12 Pendelliifter

notwendig und separat erhaltlich.

Der x-well® D12 Pendelltfter wird Gber ein BUS-Leitungssystem angesteuert, so dass die
Einheiten sternférmig oder in Reihe an die Steuerung angeschlossen werden kénnen.
Die Steuerung kann an einer beliebigen Stelle innerhalb des Leitungsnetzes platziert
werden. Das BUS-Signal ist auf eine maximale Leitungslange von 1000 m begrenzt. Die
zu verlegenden Leitungen missen 4-polig sein, empfohlen wird eine Datenleitung des
Typs LiYY (Als optionales Zubehor ist ein Kabel mit einem Querschnitt von 0,25 mm?
erhaltlich, Y3502000004K).

Die Steuerungsbasis besitzt zwei Anschlussreihen. Diese kdnnen jeweils genutzt werden
um einen Strang mit x-well® D12 Pendelliiftern zu verbinden. Sollten mehrere Strange
bendtigt werden, kann dafir die untere gréBere Anschlussreihe 2 benutzt werden oder

Elektroklemmen genutzt werden.

Beispiel fiir eine Verkabelung von 6 x-well® D12 Pendelliiftern

Segment

(0000 0@

Netzteil

230V AC

Abb. 6

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter
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I{ERMI Montage

Die folgende Tabelle dient als Orientierungshilfe und zeigt die Maximalldnge pro Seg-
ment (Kabelldnge zwischen zwei Einheiten) bei der noch eine ausreichende Versor-

gungsspannung gewahrleistet werden kann.

Kabelquerschnitt Segmentlange
0,25 mm? 40 m
0,5 mm? 70 m
0,75 mm? 100 m

Die Netzteile konnen bis zu sechs x-well® D12 Pendelliifter mit Spannung versorgen. Bei
mehr als sechs x-well® D12 PendellGfter missen zusatzliche Netzteile installiert werden.
Weitere Netzteile konnen ebenfalls direkt an der Steuerung angeschlossen werden
oder bei langen Leitungswegen mdglichst weit vom ersten Netzteil entfernt ins Lei-
tungsnetz integriert werden. Dabei ist auf den richtigen Anschluss zu achten, da eine

falsche Polung von +42 V und Masse die Netzteile beschadigen kann.

6.2.1 Gleichzeitiger Betrieb mit einer Feuerstatte

Ist im Bereich der Wohnraumliiftung eine Feuerstatte vorhanden, ist zwingend eine
Rlcksprache mit dem ortlichen Bezirksschornsteinfeger notwendig.

Bei Raumluft abhangigen Feuerstatten und Feuerstdtten ohne Zertifizierung ist eine
zusatzliche Sicherheitseinrichtung erforderlich, die bei einem Unterdruck von 4 Pa den
Pendellufter abschaltet.

Diese Sicherheitseinrichtung muss alle Netzteile die in diesem System eingebunden sind
spannungsfrei schalten. Daher sollten bei einer Integration einer Sicherheitseinrichtung

immer Hutschienen-Netzteile gewahlt werden.

20 | Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter
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6.2.2 Montagevorschlage Steuerungseinheit
Setzen Sie die Steuerung auf Normhdéhe in die Wand ein. Sowohl die TOUCH- als auch
die LED-Steuerung kénnen mittels einer Elektronik-Unterputzdose montiert werden. In

der Elektronik-Unterputzdose kann ebenfalls das Netzteil platziert werden.

230-V-Eingang nicht auf der gleichen Seite des Netzteils befinden

Der Einbau ist so auszuflhren, dass sich der 42-V-Ausgang und der n
(230 V unterhalb platzieren.

Um die Verwendung einer Elektronik-Unterputzdose zu vermeiden, kénnen Sie ein
Hutschienennetzteil anstelle des Unterputz-Netzteils verwenden. Bei dieser Installati-
onsart ist jedoch ein weiterer Schlitz bzw. Kabelkanal in der Wand zum Sicherungskas-

ten nétig.

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter
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I{ERMI Montage

6.2.3 Anschluss und Verkabelung
Alle Elektroinstallationen mussen von qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen vorschriftsmaBig angebracht sind.

Verdrahtungsplan

+42V (4)
Bus B (3)
Bus A (2)
GND (1)

Anschlussreihe 1

E

ERS
&%

+42V|
Bus B
Bus Al

GND

Steuerungsbasis

o <
SEEEE
O + + 0o O

schwarz

Abb. 7

Zur Verbindung der Steuerung mit dem x-well® D12 Pendell(ifter muss ein 4-poliger
3,50 mm Steckverbinder am Kabel montiert werden. Es ist wichtig, dass der Stecker
geméaB der gezeigten Belegung mit den Kabeln verbunden wird. Beim Verbinden des
Steckers mit der Ventilator-Einheit zeigen die Schrauben nach unten. Beim Weiterfuh-
ren des Kabels zu einem weiteren x-well® D12 Pendelllifter sind die Adern gleicher

Belegung zusammen in der dafir vorgesehenen Offnung des Steckers zu montieren.

22 | Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter



Montage I{ERMI

Steckerbelegung

HINWEIS

Sachschaden durch fehlerhafte Steckerbelegung!

Ein falsche oder fehlerhafte Steckerbelegung kann zur Beschadigung der Ventilator-
Einheit fihren.

> Arbeiten an elektrischen Komponenten dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter | 23



I{ERMI Montage

6.2.4 Einstellen des DIP-Schalters

Einstellungen DIP-Schalter

7

M
/,

Gruppeneinstellung Lifter-
Startrichtung

Abb. 9

Die Ventilator-Einheiten des x-well® D12 Pendellifters besitzen an der oberen Seite
einen DIP-Schalter. Dariiber muss wahrend der Montage die gewUnschte Gruppe und
die Startrichtung definiert werden. Uber die Schalter 1 - 3 lassen sich die Einheiten den
Gruppen 1 - 3 zuordnen. Auf diese Weise konnen einzelne x-well® D12 PendellGfter
bestimmten Raumen zugeordnet werden, die tUber die TOUCH-Steuerung separat an-
gesteuert werden. Jeder x-well® D12 Pendelliifter kann nur einer Gruppe angehdéren.
Der vierte DIP-Schalter definiert die Startrichtung des x-well® D12 Pendell(fters. Da-
durch wird festgelegt, ob die Einheit zu Beginn des Warmerlckgewinnungsintervalls
Luft in den Raum (Schalter 4 unten) oder aus dem Raum (Schalter 4 oben) férdert. Um
bei paarweiser Installation eine gleichméBige Luftférderung zu erzielen, missen die
x-well® D12 Pendelliifter exakt aufgeteilt werden. Konfigurieren Sie die Pendelllfter
so, dass in beide Startrichtungen die gleiche Anzahl von x-well® D12 Pendelliiftern ver-
fugbar sind.

24 | Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendellifter
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Die LED-Steuerung unterstltzt keine Gruppenansteuerung. Es muss

aber trotzdem die Startrichtung des Ventilators (DIP-Schalter 4) bei

Dokumentieren Sie die getatigten Einstellungen auf Seite 51.

der Montage eingestellt werden. ﬂ

6.3 Montagearbeiten

6.3.1 Erstellen der Wando6ffnung

Abhéangig von den baulichen Gegebenheiten wahlen Sie entweder die Montage mit
dem Einbau-Montagestein (sieh Kapitel 6.3.1.1) oder durch die Erstellung einer Kern-
bohrung (siehe Kapitel 6.3.1.2).

6.3.1.1 Verwendung des Einbau-Montagesteins

Einbau-Montagestein

Abb. 10

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter
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1. Setzen Sie den Einbau-Montagestein in das Mauerwerk ein.

ﬂ Beachten Sie die Installationshinweise fiir den Einbau-Montagestein.

Das Gefalle der Durchfiihrung muss nach auBen gerichtet sein.
2. Schneiden Sie iberstehendes Material des Einbau-Montagesteins blndig ab.

6.3.1.2 Erstellen einer Kernbohrung

Kernbohrung

Abb. 11

1. Bringen Sie im Mauerwerk eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 162 mm
an. Die Bohrung muss ein Gefalle von 1 -3 ° aufweisen, um spéter anfallendes
Kondensat nach auBen abfiihren zu kénnen. Die Bohrung sollte vorzugsweise von

innen nach auBen erfolgen.
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Gefalle Kernbohrung

Innen AuBen

-\

Abb. 12

F3 HINWEIS

Verletzungen und Sachschaden durch herabfallendes Mauerwerk!

Bei der Kernbohrung kann herabfallendes Mauerwerk zu Verletzungen oder Sachscha-
den fihren.

> Stellen Sie sicher, dass bei der Kernbohrung kein Mauerwerk an der AuBenwand he-
rabfallen kann.

6.3.2 Einbau des Montagerohrs

Einbau Montagerohr

Abb. 13
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1. Messen Sie die vorhandene Wandstarke.

2. Falls die Putzarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kiirzen Sie das Rohr mit einem
Uberstand entsprechend der spateren Putzdicke.

3. Trennen Sie das Montagerohr mit geeignetem Werkzeug, zum Beispiel einer Sage,
auf das erforderliche MaB, so dass das Rohr innen biindig abschlieBt.

4. Achten Sie darauf, dass auBen an der fertigen Fassaden das Montagerohr einen
Uberstand von ca. 5 mm aufweisen muss, um die korrekte Abflihrung von Konden-
satwasser gewahrleisten zu kdnnen.

5. Fligen Sie raumseitig einen bzw. zwei circa 10 mm breite und 30 mm tiefe Schlitze
in das Rohr ein, um spater das Datenkabel zur Ventilator-Einheit bzw. zur nachsten
Ventilator-Einheit flihren zu kénnen. Bei der Verwendung von Kabeln mit groBe-
rem Durchmesser oder aber der Verlegung der Kabel von x-well® D12 Pendelliifter
zu x-well® D12 Pendellifter miissen Sie die GroBe des Schlitzes entsprechend
vergréBern.

6. Tragen Sie den Montagekleber (1) auf die AuBenseite des Rohrs auf und schieben
Sie es in die Kernbohrung (2). Beachten Sie die Trocknungszeit des verwendeten

Montageklebers und fahren Sie danach mit dem néchsten Schritt fort.

VerschlieBen Sie das Montagerohr bei weiteren Bauarbeiten im
Gebdude mit den beiliegenden Putzdeckeln und nehmen Sie den

n x-well® D12 Pendelllifter erst nach Beendigung der Bauarbeiten in
Betrieb.
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6.3.3 Verlegen der Kabel

Kabel verlegen

Abb. 14

Wahlen Sie die Kabellange im Montagerohr abhangig von den bauli-
chen Gegebenheiten. Beachten Sie dabei, dass die Ventilator-Einheit
leicht anzuschlieBen ist und dass das Kabel den Luftstrom nicht un-
notig blockiert.

1. Bringen Sie die Kabel durch Schlitze oder Kabelkanéle bis zur Kernbohrung.
Achten Sie darauf, dass das Leitungsende im Montagerohr eine Ldnge entspre-
chend der Wanddicke minus 150 mm aufweist.

2. Bringen Sie den Stecker zur Verbindung mit der Ventilator-Einheit am Kabel an
(siehe Kapitel 6.2).

Falls Kabel, deren Durchmesser gréBer als 6,1 mm ist, verwendet werden, muss die

oberste Isolierung entfernt werden, um die weitere Montage nicht zu erschweren.
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6.3.4 Montage der AuBenhaube

AuBenhaube montieren

“Q

Abb. 15

Nach Abschluss der Fassadenarbeiten kann die AuBenhaube montiert werden.

1. Entfernen Sie den Putzdeckel auBen und stecken Sie die AuBenhaube Gber das ca.
5 mm Uberstehende Montagerohr.

2. Nutzen Sie die vier Bohrlocher am Unterteil der AuBenhaube um diese mit der
Fassade zu verschrauben.
Achten Sie darauf, dass die AuBenhaube gerade sitzt.

3. Schieben Sie anschlieBend das Oberteil der AuBenhaube von oben bis zum An-

schlag Uber das Unterteil.
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6.3.5 Positionieren der Warmeubertrager-Einheit

Warmeiibertrager-Einheit positionieren

Abb. 16

Nach Abschluss der Wandarbeiten innen und der Montage der AuBenhaube kann die
Warmelbertrager-Einheit installiert werden.

1. Stecken Sie die Warmeibertrager-Einheit von innen mit dem Insektenfilter zuerst
in das Montagerohr. Schieben Sie die Einheit vorsichtig im Rohr ganz nach auf3en,
bis ein Kontakt zur AuBenhaube entsteht.

Die Griffschale muss zum Raum zeigen, damit bei der Wartung die
Warmedubertrager-Einheit einfach entnommen werden kann.
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6.3.6 Installation der Ventilator-Einheit

Ventilator installieren

Abb. 17

Nachdem die Warmetbertrager-Einheit positioniert wurde, kann die Ventilator-Einheit

in das Montagerohr geschoben werden.

1. Stellen Sie die gewUnschte Gruppe und Startrichtung Uber den DIP-Schalter oben
auf der Ventilator-Einheit ein (siehe Kapitel 6.2.4).
Markieren Sie die Position der Schalter auf dem Aufkleber daneben.

2. Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Ventilator-Einheit gerade im Rohr
sitzt und der elektrische Anschluss oben ist.

3. Verbinden Sie das Stromkabel mit der Ventilator-Einheit und schieben Sie diese vor-
sichtig nach auBen bis die Abstandhalter Kontakt mit der Warmeubertrager-Einheit
erhalten.

Bei Wandstarken von 275 - 300 mm mussen die Abstandhalter der Ventilator-Einheit an

den Markierungen gekiirzt werden.
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Abstandhalter Ventilator-Einheit

Abb. 18

6.3.7 Einsetzen der Innenblende

Innenblende einsetzen

Abb. 19

Sobald alle Arbeiten im Gebaudeinneren abgeschlossen sind, kann die Innenblende
montiert werden.

1. Legen Sie die Filter-Einheit in die Filterhalterung der Innenblende.
2. Stecken Sie nun die Innenblende in das Montagerohr. Achten Sie darauf, dass der

Luftauslass nach oben zeigt und die Innenblende gerade sitzt.

Die x-well® D12 Pendellifter diirfen nur mit einer eingesetzten Fil-
tern in Betrieb genommen werden.
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6.3.8 Montage des Schalldammsets (optional)

Das Set besteht aus einem diinnen geschlitzten und zwei dickeren ungeschlitzten
Ringen.

Schalldammset

Abb. 20
1. Stecken Sie den geschlitzten Ring auf die Abstandshalter der Ventilator-Einheit.

)

34 | Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter



Montage I{ERMI

2. Setzen die beiden ungeschlitzten Ringe mit der dickeren Seite nach oben vor die

Ventilator-Einheit ins Montagerohr. Bei Bedarf kann ein Ring gekrzt werden.

Vorhandene Wandstarke geschlitzter Ring (Anzahl) ungeschlitzter Ring (Anzahl)

min. 320 mm 1 12
min. 340 mm 1 1
min. 360 mm 1 1172
min. 380 mm 1 2
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6.4 Montage Laibungsvariante

Die Laibungslésung kann grundsatzlich nur bei bei der Montage eines geplanten

Warmedammverbundsystems mit einer Mindeststarke von 60 mm verbaut werden.

Systemteile Laibungsvariante

Abb. 21

1 Laibungselement A60
2 Laibungselement B60
3 Abstandskeil 60

4 Montagerohr 500 mm
5 Putzdeckel rund

6 Putzdeckel Kanal 60
7 Laibungsgitter 60

8 Befestigungsset
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Abmessungen Laibungsvariante
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Abb. 22
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Einbauabstande Laibungsvariante

y
min. 400 mm Abstand zur Decke
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Kirzen des Laibungskana
18-310 mm
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@
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180 - 480 mm

Abb. 23

6.4.1 Montagevorbereitung

Der Laibungskanal kann sowohl rechts als auch links in der Fensterlaibung platziert
werden. Dazu muss vor der Montage das Laibungselement A passend zur gewinschten
Einbauseite am Laibungselement B ausgerichtet werden. Uber die integrierte Fiihrung
kénnen beide Elemente zusammengeschoben werden (1). Danach missen die Elemen-

te mit Hilfe eines wasserabweisenden Textilbands fixiert und abgedichtet werden (2).
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Vormontage Laibungskanal

Abb. 24
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6.4.2 Montage durchfiihren
6.4.2.1 Erstellen der Kernbohrung

Kernbohrung

1. Bringen Sie im Mauerwerk eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 162 mm
an. Die Bohrung muss ein Gefalle von 1 - 3 ° aufweisen, um spater anfallendes Kon-
densat nach auBen abfihren zu kénnen. Die Bohrung sollte vorzugsweise von innen
nach auBen erfolgen.

Gefalle Kernbohrung

Innen AuBen

-

Abb. 26
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6.4.2.2 Einbau des Montagerohrs

Vorbereitung Montagerohr

T

Abb. 27

1. Messen Sie die vorhandene Wandstarke.
Das Montagerohr muss ca. 5 mm auf der AuBenseite des Mauerwerkes abstehen,
um einen korrekten Formschluss mit dem Laibungskanal gewdhrleisten zu kénnen.

2. Falls die Putzarbeiten im Inneren noch nicht abgeschlossen sind, kiirzen Sie das
Rohr mit einem Uberstand entsprechend der spateren Putzdicke.

3. Trennen Sie das Montagerohr mit geeignetem Werkzeug, zum Beispiel einer Sage,
auf das erforderliche MaB, so dass das Rohr auBen und innen biindig abschlieBt.

4. Fligen Sie raumseitig einen circa 10 mm breite und 30 mm tiefen Schlitz in das Rohr
ein, um spater das Datenkabel zur Ventilator-Einheit flihren zu kénnen (2).
Bei der Verwendung von Kabeln mit gréBerem Durchmesser missen Sie die GroBe

des Schlitzes entsprechend vergréBern.

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter

41



I{ERMI Montage

Einbau Montagerohr

®
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Abb. 28

5. Tragen Sie den Montagekleber (3) auf die AuBenseite des Rohrs auf und schieben
Sie es in die Kernbohrung (4). Beachten Sie die Trocknungszeit des verwendeten

Montageklebers und fahren Sie danach mit dem néchsten Schritt fort.

6.4.2.3 Einbau Laibungskanal

Laibungskanal anbringen (auBen)

‘ \‘fﬁfﬁi [~
™

<

Abb. 29
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1. Richten Sie den Laibungskanal horizontal aus und verkleben Sie den Laibungska-
nal mit einem fir das Mauerwerk bzw. Wéarmeddmmverbundsystem geeigneten
Klebstoff.

Beachten Sie bei der Ausrichtung die spatere Putzdicke. Wahrend der Trockungs-
phase des Klebstoffes muss der Laibungskanal gestltzt werden.

2. Bringen Sie nun das restliche Warmedammverbundsystem an.

Dabei dlirfen keine Liicken zwischen Laibungskanal und Ddmmung entstehen.

Anbringen der restlichen Ddmmung

Abb. 30

3. Nutzen Sie fir die weiteren Arbeiten an der Fassade den Putzdeckel (1), um den
Laibungskanal vor Schmutz zu schitzen.
4. Lassen Sie den Putzdeckel gemaB der spateren Putzdicke + 10 mm an der Laibungs-

offnung Uberstehen. SchlieBen Sie die Fassadenarbeiten ab (2).
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AbschlieBen der Fassadenarbeiten

Abb. 31

5. Nehmen Sie den Putzdeckel aus dem Laibungskanal. Arbeiten Sie gegebenenfalls
die Putzkante im Bereich der Offnung nach.

6. Richten Sie das Laibungsgitter Gber der Offnung aus. Achten Sie darauf, dass das
Gitter gerade ausgerichtet ist und die Kante mit dem Quellband ca. 2 - 3 mm unter
der Laibungsoffnung sitzt (1), um den korrekten Kondensatablauf zu gewahrleisten.

7. Markieren Sie sich die Bohrpositionen (2). Benutzen Sie das beiliegende Befesti-

gungsset, um das Gitter sicher Uber der Offnung fixieren zu kénnen.

SN

Anbringen des Laibungsgitters

/@/

==\

/
v

Abb. 32
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7. Betrieb

7.1 x-well® D12 Pendelliifter

Die Innenblende kann geschlossen werden, falls Sie den Pendelllifter iber einen lange-
ren Zeitraum nicht nutzen oder aber verhindern wollen, dass beispielsweise Rauch von

auflen in die Wohneinheit eindringt.

Verwenden Sie den x-well® D12 Pendelliifter nur mit gedffneten
Innenblenden.

7.1.1 Innenblende schlieBen

1. Nehmen Sie die Innenblende aus dem Montagerohr.

B

2. Benutzen Sie die integrierte Klappe an der Riickseite der Innenblende.

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter
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3. Driicken Sie die Klappe soweit in den flexiblen Schaumstoff bis diese fest einge-
klemmt ist.

4. Danach koénnen Sie die Innenblende wieder vorsichtig in das Montagerohr ein-
schieben.

7.1.2 Innenblende 6ffnen
1. Nehmen Sie die Innenblende aus dem Montagerohr.

3
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2. Drlcken Sie die Klappe aus dem flexiblen Schaumstoff heraus.

4. Danach kénnen Sie die Innenblende wieder vorsichtig in das Montagerohr ein-

schieben.
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7.2 TOUCH-Steuerung

Es ist ein resistiver Touchscreen verbaut. Dieser ist drucksensitiv,
deswegen mussen Sie ein wenig fester driicken, um Aktionen n

auszuldsen.

7.2.1 Bedienelemente
7.2.1.1 Hauptbildschirm

Hauptbildschirm

ECO-MODUS

[
L0

5—1

4— MENU pyed]

EI="D
H

Abb. 33
Position Bedeutung
1 Informationszeile, zeigt den aktuellen Menlpunkt oder aktiven Modus an
2 Aktiver Modus, zeigt den aktiven Modus und die gewahlt Ventilatorstufe
an
3 Ventilatorstufe auf/ab, erhéht bzw. verringert die Ventilatorstufe
4 An / Aus, schaltet das System ab
5 Gruppenauswahl, zu separaten Ansteuerung der Gruppen
6 Menl, 6ffnet das Meni (siehe Kapitel 7.2.2)
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7.2.1.2 Meniibildschirm

Meniibildschirm

MENU 1/2

e
‘ans-

Abb. 34
Position ~ Bedeutung
1 Informationszeile, zeigt den aktuellen MenUpunkt an
2 Auswahlbereich, aktiviert Modi oder weitere MenUpunkte
3 Menduseite zurlck, wechselt auf die vorherige Meniseite
4 Home, wechselt zurlick zum Hauptbildschirm
5 Menlseite vor, wechselt auf die ndchste Menlseite
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7.2.2 Einrichtung
Beim ersten Start des x-well® D12 Pendelliifters werden einige Einstellungen abgefragt,
damit alle Funktionen der TOUCH-Steuerung einwandfrei arbeiten.

1. Drlicken Sie START, um mit der Einrichtung zu beginnen.

START

2. Wahlen Sie die Systemsprache aus.

Sprachauswahl

3. Stellen Sie die Uhrzeit ein.

Uhrzeiteinstellung
VN VN
3:4
v v

%

—_—
N
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4. Ordnen Sie der Gruppe 1 Wohnrédume zu. Eine Mehrfachauswahl ist moglich.

Raumauswahl Gruppe 1

=]

5. Wahlen Sie die Anzahl der Einheiten in Gruppe 1 aus.

Gerateanzahl Gruppe 1

6. Wiederholen Sie die Konfiguration fiir Gruppe 2 & 3, falls diese genutzt werden.

Gruppe 2

Mochten Sie noch Gruppe 2
hinzufiigen?

Bitte DIP-Schalter Position
beachten!
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7.2.3 Modi und Meniipunkte

Symbol Bedeutung

- | Eco-Modus

D._.Q Das System wechselt paarweise in einem zeitlichen Intervall von 50 - 70
Sekunden abhéngig der gewdhlten Ventilatorstufe die Luftférderrichtung, so
dass die Wéarmeriickgewinnung gewahrleistet ist

Durchliiften-Modus
Das System lauft durchgehend in eine Richtung, um eine schnelle Durchlif-
tung der Wohneinheit zu gewahrleisten. Hierbei ist eine Warmerlckgewin-
nung nicht moglich.

Das System pausiert flir 1 Stunde den Betrieb, so dass genug Zeit bleibt einzu-
schlafen. Nach Ablauf der Zeit wird zum letztmalig aktiven Modus gewechselt

=
" Schlaf-Modus
R

1, ) Sommer-Modus

-'(.1- Im Sommer-Modus ist von 7:00 - 21:00 Uhr der Eco-Modus aktiv, um die kiihle
Luft in der Wohnung zu halten. Von 21:00 - 7:00 Uhr wird automatisch auf
Durchliften umgestellt, um das Haus mit kiihler Nachtluft zu versorgen. Im
Hauptmeni kann durch das Beriihren der Sonnenstrahlen des Sommer-Mo-
dus-Symbols der zeitliche Start- und Endpunkt des Eco-Modus um jeweils bis
zu 3 Stunden vor oder zuriick gestellt werden

Party-Modus

Im Party-Modus wird die Wohneinheit mit maximaler Leistung durchliftet,
um den Mehrbedarf an Frischluft zu garantieren, wenn sich viele Personen
in der Wohneinheit aufhalten

(AN StoBliiften-Modus

FOWER | Im StoBliiften-Modus lauft das System mindestens 15 Minuten bis zu 5 Stun-
den bei hochster Stufe im Wéarmertickgewinnungs-Modus. Um die Laufzeit
anzupassen, drlicken Sie im Hauptmeni auf das groBe StoBliften-Modus Icon

(AN Automatik-Modus

Der Automatik-Modus wird verfiigbar, sobald eine Lifter-Einheit mit Sen-
sorik ausgestattet wird. Uber den Automatik-Modus lasst sich das System
vollautomatisch nach Temperatur und Feuchtigkeit steuern
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Symbol Bedeutung
O Zeit-Modus
LOL| Uber den Zeit-Modus lassen sich fiir jeden Wochentag in drei Zeitrdumen
(00:00 - 08:00, 08:00 - 16:00 und 16:00 - 24:00) Liftungsszenarien festlegen.
Damit kann die Funktionsweise des Systems einfach auf die Gewohnheit ab-
gestimmt werden
> Urlaubs-Modus
M) Das System schaltet automatisch in die 1. Stufe, um bei gleichzeitig nied-
rigstem Stromverbrauch fir optimale Beliftung zu sorgen. So kann die
Wohneinheit ausreichend belliftet werden, wenn sich keine Personen in ihr
aufhalten
Al ) Filterstatus
FILTER

Zeigt den aktuellen Filterstatus in vier Verschmutzungsgraden (keine Ver-
schmutzung, mittlere Verschmutzung, groBe Verschmutzung und komplett
verschmutzt) an

Gruppeninformation
Zeigt den Gruppen zugewiesene Raume an

Uhrzeiteinstellung
Die integrierte System-Uhrzeit kann angepasst werden

Systeminformationen

Zeigt Informationen wie Software-Version und das Liftungsverhalten des
Systems und aller Gruppen an

Werkseinstellungen
Setzt die Steuerung auf Werkseinstellungen zurlck

Sprachauswahl
Wechselt auf eine andere Systemsprache

Steuerung sperren

Uber das Schlosssymbol kann die TOUCH-Steuerung gesperrt werden. Nach
der einmaligen Vergabe einer PIN wird der Wohnungswirtschaft-Modus
aktiviert. Dadurch wird ein Deaktivieren der LUftung zum Feuchteschutz
verhindert

Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter
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7.2.4 Weitere Funktionen
7.2.4.1 Filterwechsel

Ein integrierter Zahler bestimmt abhangig von der geforderten Luftmenge den Zeit-

punkt des nachsten Filterwechsels. Wenn ein Filterwechsel notwendig ist, blinkt im
Hauptbildschirm das Filterstatus-Symbol auf, um auf einen Filterwechsel hinzuweisen.
Im Meni Filterstatus kann nach Auswechseln der Filter der Zahler zurlickgesetzt wer-
den.

n Die optimale Zeit bis zum Filterwechsel kann, bedingt durch lokale

Umwelteinflsse, variieren.

7.2.4.2 Filterstatus

Im Men des Filterstatus kann der aktuelle Verschmutzungsgrad der Filter eingesehen

werden.

Symbol Bedeutung

@ Filter kaum verschmutzt, kein Handlungsbedarf
@ Filter maBig verschmutzt, Ersatzfilter bestellen
@ Filter stark verschmutzt, Filter zeitnah wechseln
@ Filter komplett verschmutzt, Filter sofort wechseln

7.2.4.3 Liiftungsverhalten

In der Systeminformation finden Sie zusétzlich Informationen zu Ihrem Liftungsverhal-

ten. Das Luftungsverhalten wird Gber ein Daumensymbol dargestellt.

54 | Montage- und Betriebsanleitung x-well® D12 Pendelliifter



Betrieb I{ERMI

Bei einem Daumen nach oben sind alle Wohnraume ausreichend beliftet worden, bei
einem Daumen zur Seite sind die Wohnraume in einem noch akzeptablen MaB belUftet
worden und bei einem Daumen nach unten sind die Wohnraume ungenuigend bellftet
worden.

Diese Angaben kdnnen hilfreich sein, um das eigene Liftungsverhalten besser einschét-

zen zu kénnen und bei Bedarf zu verbessern.

7.3 LED-Steuerung
7.3.1 Bedienelemente

Hauptbildschirm

~
1 o O
2 (OO S
Abb. 35
Position ~ Bedeutung
1 LED, zeigen die gewahlte Ventilatorstufe an
2 Pfeil auf, erh6ht die Ventilatorstufe bzw. schaltet das System an
3 Eco-Modus, schaltet das System in den Warmerlickgewinnungs-Modus.
Die LEDs leuchten griin
4 Durchliften-Modus, schaltet das System auf Durchliften.
Die LEDs leuchten blau
5 Pfeil ab, verringert die Ventilatorstufe bzw. schaltet das System ab
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7.3.2 Modus

Symbol Bedeutung

- | Eco-Modus

=~ | Das System wechselt paarweise in einem 70 Sekunden Intervall die Luft-
férderrichtung, so dass die Warmeriickgewinnung gewahrleistet ist. Wenn
dieser Modus aktiv ist, leuchten die LEDs grlin

N Durchltuften-Modus

L3 | Das System lauft durchgehend in eine Richtung, um eine schnelle Durchlif-
tung der Wohneinheit zu ermdéglichen. Hierbei ist eine Warmerlickgewin-
nung nicht mdglich. Wenn dieser Modus aktiv ist leuchten die LEDs blau

7.3.3 Weitere Funktionen

7.3.3.1 Durchliften Richtungswechsel

Um im Durchl{iften-Modus die Startrichtung der x-well® D12 Pendelliifter umzukehren,
driicken Sie die linke dreieckige und runde Taste zusammen (Position 2 und 3 in Abbil-
dung 22). Die LEDs bestatigen dies durch Blinken. Um die Startrichtung in die entge-
gengesetzte Richtung zu wechseln, driicken sie die rechte dreieckige und runde Taste
zusammen (Position 5 und 4 in Abbildung 22). Auch dies wird durch ein Aufblinken der
LEDs bestatigt.

7.3.3.2 Filterwechselanzeige
Wenn ein Filterwechsel vorgenommen werden soll, blinken die beiden mittleren LEDs
unentwegt. Nach einem Filterwechsel kénnen Sie diesen bestatigen und den internen
Zahler zurlckgesetzten, indem Sie die beiden mittleren runden Tasten (Position 3 und
4 in Abbildung 22) gemeinsam drlcken.

n Die optimale Zeit bis zum Filterwechsel kann, bedingt durch lokale

UmwelteinflUsse, variieren.
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8. Storungen und Behebung

Storung

Ursache

Behebung

Ventilator-
Einheit wechselt
nicht die Dreh-
richtung

Steuerung arbeitet im Durchlif-
ten Modus

Eco-Modus (Warmeriickge-
winnung) an der Steuerung
einstellen

Ventilator-Einheit defekt

Ventilator-Einheit tauschen

Steuerung / Netzteil defekt

Steuerung / Netzteil tauschen

Ventilator-Ein-
heit funktioniert
nicht

Keine Spannungsversorgung

Netzspannung wiederher-
stellen.

Installationsfehler

Leitungen prifen

Alle Stecker auf korrekten Sitz
Uberprifen
DIP-Schalter-Positionen der
Ventilator-Einheit auf Richtig-
keit Gberprifen

Ventilator-Einheit defekt

Ventilator-Einheit tauschen

Steuerung / Netzteil defekt

Steuerung / Netzteil tauschen

Steuerung funk-
tioniert nicht

Installationsfehler

Leitungen Uberprifen

Steuer-Einheit auf korrekten
Sitz Gberprifen

Netzteil defekt

Netzteil tauschen

Steuerung defekt

Steuerung tauschen

Lautere Gerau-
sche im Normal-
betrieb

Rotorschaufeln verschmutzt

Rotorschaufeln reinigen
Liftungssystem reinigen.

Fremdkorper in der Ventilator-
Einheit

Fremdkorper entfernen
Liftungssystem reinigen.

Abstand zwischen WarmeUbertra-

ger-Einheit und Ventilator-Einheit
zu gering

Uberpriifen der Abstandshal-
ter an der Ventilator-Einheit

Abstand erhohen.

Drehzahl der Ventilator-Einheit
zu hoch

Niedrigere Ventilatorstufe
einstellen
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Storung

Ursache

Behebung

Luftvolumen-
strom ist gering

Innenblende geschlossen

Innenblende 6ffnen

Filter verschmutzt

Filter reinigen oder auswech-
seln

WarmeUbertrager verschmutzt

Warmeubertrager reinigen
Liftungssystem reinigen.

Drehzahl der Ventilator-Einheit zu
niedrig.

Hohere Ventilatorstufe ein-
stellen.

Gerate arbeiten nicht im paarwei-
sen Betrieb

Leitungen auf korrekten
Anschluss an der Steuerung
prifen

DIP-Schalter-Positionen der
Ventilator-Einheit auf Richtig-
keit Gberprifen.

Zuluft ist kalt

Steuerung arbeitet im Durchlif-
ten Modus

Eco-Modus (Warmeriickge-
winnung) an der Steuerung
einstellen

Warmeubertrager-Einheit nicht
eingesetzt

Warmeubertrager-Einheit
einsetzen
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9. Wartung

Um einen effizienten Betrieb zu gewahrleisten, missen alle Bauteile des

x-well® D12 Pendelltfters regelmaBig Gberprift und gewartet werden.

9.1 Wartungsintervalle
Bauteil Intervall MaBnahme

Innenblende Halbjahrlich ~ Oberflachen mit einem feuchten Tuch reinigen.

Staubfilter ~ Halbjahrlich  Staubfilter mit dem Staubsauger absaugen
Staubfilter mit warmem Wasser auswaschen
Stark verschmutzten / defekten Staubfilter austauschen

Pollenfilter  Vierteljéhrlich Pollenfilter mit dem Staubsauger absaugen
Stark verschmutzten / defekten Pollenfilter austauschen

Ventilator-  Jahrlich Ventilator-Einheit mit einem Pinsel reinigen

Einheit Ventilator-Einheit mit dem Staubsauger absaugen
Warme- Jahrlich Warmeulbertrager-Einheit mit dem Staubsauger absau-
Ubertrager- gen

Einheit Warmeuibertrager-Einheit mit flieBendem warmem

Wasser reinigen

9.2 Wartungsanleitung
GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Arbeiten an spannungsfiihrenden Komponenten kénnen zu sehr schweren Verletzun-
gen oder zum Tod flhren.

» Schalten Sie vor Beginn Wartungsarbeiten den x-well® D12 Pendelliifter spannungs-
frei.
» Kontrollieren Sie die Spannungsfreiheit.

» Sichern Sie den x-well® D12 Pendellifter gegen Wiedereinschalten.
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9.2.1 Wartung der Filter-Einheit Staubfilter bzw. Pollenfilter

1. Ziehen Sie die Innenblende aus dem Montagerohr.

2. Nehmen Sie die Filter-Einheit aus der Innenblende.

3. Uberpriifen Sie die Filter-Einheit und reinigen Sie diese bei Bedarf oder tauschen

sie aus.

Crm
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4. Setzen Sie die Filter-Einheit (Staubfilter) in die Innenblende ein.
Verwenden Sie einen Pollenfilter, dann Gberspringen Sie Schritt 4 und fahren mit
Schritt 5 fort.

6. Setzen Sie die Filter-Einheit (Pollenfilter) mit der helleren Seite zuerst in die Innen-

blende ein.

7. Schieben Sie die Innenblende (mit der Offnung nach oben) wieder in das Montage-

rohr ein.
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9.2.2 Wartung der Ventilator-Einheit

ﬂ Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Ventilator-Einheit.

Benutzen Sie ggf. eine Zange als Hilfsmittel und ziehen Sie am Stecker.

1. Ziehen Sie die Innenblende aus dem Montagerohr.

2. Trennen Sie die Steckverbindung (1) und ziehen Sie die Ventilator-Einheit mit
Hilfe der Schlaufe aus dem Montagerohr (2).

Achten Sie dabei auf das Stromkabel, um dieses nicht zu beschadigen.
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3. Reinigen Sie das Luftergitter und die Rotorschaufeln mit Hilfe eines Pinsels und

eines Staubsaugers.

<X

4. Stecken Sie die gereinigte Ventilator-Einheit wieder in das Montagerohr.
Achten Sie dabei auf das Stromkabel.

5. Stellen Sie die Steckverbindung wieder her (1) und schieben Sie die Ventilator-
Einheit weiter nach auBen bis die Abstandshalter die Warmeibertrager-Einheit
berlhren (2).

6. Schieben Sie die Innenblende (mit der Offnung nach oben) wieder in das Montage-

rohr ein.
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9.2.3 Wartung der Warmeiibertrager-Einheit

Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Ventilator-Einheit.
n Benutzen Sie ggf. eine Zange als Hilfsmittel und ziehen Sie am Ste-

cker.

1. Ziehen Sie die Innenblende aus dem Montagerobhr.

2. Trennen Sie die Steckverbindung (1) und ziehen Sie die Ventilator-Einheit mit Hilfe
der Schlaufe aus dem Montagerohr (2).

Achten Sie dabei auf das Stromkabel, um dieses nicht zu beschéadigen.
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3. Ziehen Sie die Warmelbertrager-Einheit mit Hilfe der Schlaufe aus dem Montage-

rohr. Achten Sie dabei auf das Stromkabel, um dieses nicht zu beschadigen.

4. Saugen Sie die WéarmeUbertrager-Einheit mit Hilfe eines Staubsaugers ab oder
sdubern Sie die Keramik der Einheit mit warmem Wasser.
Achten Sie darauf, dass die Warmeibertrager-Einheit trocknen wieder eingesetzt

wird.

5. Schieben Sie die Warmelibertrager-Einheit wieder in das Montagerohr.
Achten Sie dabei auf die Kabel.
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6. Stecken Sie die gereinigte Ventilator-Einheit wieder in das Montagerohr.
Achten Sie dabei auf das Stromkabel.

7. Stellen Sie die Steckverbindung wieder her (1) und schieben Sie die Ventilator-
Einheit weiter nach auBen bis die Abstandshalter die Warmeibertrager-Einheit
berthren (2).

8. Schieben Sie die Innenblende (mit der Offnung nach oben) wieder in das Montage-

rohr ein.
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10. AuBerbetriebnahme/Entsorgung

10.1 AuBerbetriebnahme

/N GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Arbeiten an spannungsfiihrenden Komponenten kénnen zu sehr schweren Verletzun-

gen oder zum Tod flhren.

» Trennen Sie den x-well® D12 Pendelliifter vom Stromnetz und sichern Sie ihn gegen

Wiedereinschalten.

B Demontieren Sie den x-well® D12 PendellGfter.

10.2 Entsorgung

Der x-well® D12 Pendellifter ist entsprechend
der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Waste of
Electrical and Electronic Equipment) und dem
ElektroG zu behandeln.

B Fihren Sie den ausgedienten x-well® D12 PendellGfter mit Zubehor und Verpackung
dem Recycling oder der ordnungsgemaBen Entsorgung zu. Beachten Sie dabei die
ortlichen Vorschriften.
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B Die Komponenten gehoren nicht in den Hausmll. Mit einer ordnungsgemafBen Ent-
sorgung werden Umweltschaden und eine Gefahrdung der personlichen Gesund-

heit vermieden.

In der folgenden Auflistung finden Sie Entsorgungsempfehlungen fiir alle Bauteile:

Bauteil Material Entsorgung

Innenblende / AuBen- ~ ASA Wertstoff-Sammlung

haube

AuBenhaube aus Metall Edelstahl Altmetall-Sammlung

Ventilator-Einheit ASA / Elektrische Komponen-  Sammelstelle fir Elektro-
ten gerate

Warmeubertrager- Keramik / PUR Wertstoff-Sammlung

Einheit

Staubfilter PE Hausmall

Pollenfilter PP Hausmiill

Montagerohr PPs Wertstoff-Sammlung

Steuerung ABS / Elektrische Komponenten Sammelstelle fir Elektro-

gerate
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11. Technische Merkmale

11.1 EcoDesign Datenblatt und Label
Produktdatenblatt nach VERORDNUNG (EU) Nr. 1254/2014:

Hersteller Kermi GmbH
Modellbezeichnung x-well® D12 x-well® D12 mit  x-well® D12 mit
mit TOUCH-Steue-  TOUCH-Steuerung und
TOUCH-Steue- rung mit mehreren Gruppen
rung mit einem mit je min. einem Sensor
Sensor * *
Spezifischer Energiever-  -80,81 kWh/  -82,59 kWh/(m? -86,03 kWh/(m?2x a)
brauch (SEC) (m2x a) X a) A+
SEC-Klasse Klimazone A+ A+
kalt
Spezifischer Energiever-  -39,36 kWh/  -40,57 kWh/(m? -42,88 kWh/(m?2x a)
brauch (SEC) (m?2x a) X a) A
SEC-Klasse Klimazone A A

durchschnittlich
Spezifischer Energiever-  -15,61 kWh/  -16,50 kWh/(m? -18,15 kWh/(m?x a)

brauch (SEC) (m2x a) X a) E

SEC-Klasse Klimazone E E

warm

Typ Wohnungsliftungsgerat (RVU); Zwei-Richtungs-Liftungs-
gerat (BVU)

Antrieb Mehrstufenantrieb - 1,5

Warmerlckgewin- Regenerativ

nungssystem

Temperaturanderungs- 83 %

grad

Hochster Luftvolumen- 46m3/h

strom

Elektrische Eingangs- 3,8W

leistung
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Schallleistungspegel 42dB(A)

Bezugs-Luftvolumen- 32,2m3/h

strom

Bezugsdruckdifferenz OPa

Spezifische Eingangs- 0,125 Wh/m3

leistung (SPI)

Steuerungsfaktor 0,95 0,85 0,65

Steuerungstypologie Zeitsteuerung Zentrale Steuerung nach

Bedarfssteue- ortlichem Bedarf
rung

Innere Hochstleckluft- 0%

quote

AuBere Hochstleckluft- 0%

quote

Mischquote 0%

Lage und Beschreibung Optische Anzeige am Bedienelement.

der Filterwechselan- Es ist wichtig, die Filter regelmaBig zu ersetzen, damit die

zeige Leistung und die Energieeffizienz des Gerates erhalten
bleiben.

Internetadresse www.kermi.de

Druckschwankungs- 58 %

empfindlichkeit des

Luftstroms

Luftdichtheit zwischen 0 m3/h

innen und auBen

Jahrlicher Stromver- 1,59 kWh/a 1,35 kWh/a 0,9 kWh/a

brauch (AEC)

Jahrliche Einsparung an 84,80 kWh/a 85,96 kWh/a 88,29 kWh/a

Heizenergie (AHS)

Klimazone kalt
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Jahrliche Einsparung an 43,35kWh/a

Heizenergie (AHS)
Klimazone durchschnitt-
lich

43,94kWh/a 45,13kWh/a

Jahrliche Einsparung an ~ 19,60kWh/a
Heizenergie (AHS)

Klimazone warm

19,87kWh/a 20,41kWh/a

* Sensor voraussichtlich erhaltich ab Quartal 4/2016

Hersteller

Kermi GmbH

Modellbezeichnung

x-well® D12 mit LED-Steuerung

Spezifischer Energieverbrauch (SEC)
SEC-Klasse Klimazone kalt

-79,19 kWh/(m?2x a)
A+

Spezifischer Energieverbrauch (SEC)
SEC-Klasse Klimazone durchschnittlich

-38,74 kWh/(m?x a)
A

Spezifischer Energieverbrauch (SEC)
SEC-Klasse Klimazone warm

-15,16 kWh/(m? x a)
E

Typ WohnungslGftungsgerat (RVU)
Zwei-Richtungs-Liftungsgerat (BVU)
Antrieb Mehrstufenantrieb - 1,5

Warmerlckgewinnungssystem

Regenerativ

Temperaturanderungsgrad 83 %
Hochster Luftvolumenstrom 46 m3/h
Elektrische Eingangsleistung 3,8W
Schallleistungspegel 42dB(A)
Bezugs-Luftvolumenstrom 32,2m3h
Bezugsdruckdifferenz 0Pa
Spezifische Eingangsleistung (SPI) 0,125 Wh/m3
Steuerungsfaktor 1
Steuerungstypologie Handsteuerung
Innere Hochstleckluftquote 0%
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AuBere Hochstleckluftquote 0%
Mischquote 0%
Lage und Beschreibung der Filterwechsel- Optische Anzeige am Bedienelement.
anzeige Es ist wichtig, die Filter regelmaBig zu

ersetzen, damit die Leistung und die
Energieeffizienz des Gerates erhalten

bleiben.
Internetadresse www.kermi.de
Druckschwankungsempfindlichkeit des 58 %
Luftstroms
Luftdichtheit zwischen innen und auBen 0 m3/h
Jahrlicher Stromverbrauch (AEC) 1,72 kWh/a
Jahrliche Einsparung an Heizenergie (AHS) 84,21 kWh/a
Klimazone kalt
Jahrliche Einsparung an Heizenergie (AHS) 43,05kWh/a
Klimazone durchschnittlich
Jahrliche Einsparung an Heizenergie (AHS) 19,47kWh/a

Klimazone warm

11.2 Angabe zur Energieeffizienz
B x-well® D12 mit LED Steuerung
B x-well® D12 mit TOUCH-Steuerung ohne Sensorik

B x-well® D12 mit TOUCH-Steuerung mit einem Sensor.

B x-well® D12 mit Touch Steuerung mit mehreren Gruppen mit je mindestens einem
Sensor (Siehe Seite 74).
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***** °®
ENERG 83

 KERMI 1| x-well® D12

ENERGIA - EHEPTWA - ENEPTEIA - ENERGIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014
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00
ENERS 00

x-well® D12 mit TOUCH-
I ERMI I I Steuerung, mehrere Gruppen,
mit je min. einem Sensor

ENERGIA - EHEPTWA - ENEPTEIA - ENERGIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014
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11.3 Technische Daten

11.3.1 x-well® D12 Pendelliifter

Waérmebereitstellungsgrad bis zu 91%

Stufe1  Stufe2  Stufe3 Stufe4d
Volumentstrom Eco-Modus/Durchltften” [m3/h] 18 28 38 46
Schalldruckpegel in 2 m Abstand [dB(A)] 1 21 30 33
Leistungsaufnahme? [W] 0,7 1,2 2,4 3,3
Eingangsspannung [V] 42 DCSELV RS 485 AB
Schutzart IP42
Softwareklasse A
Spezifische Eingangsleistung? [W/(m3/h)] ab 0,12

Normschallpegeldifferenz Dn,w [dB]

39/ 43 (mit optionalem Schallddmmset)

Zuluft

ohne aggressive Gase, Staube und Ole

Zulassige Betriebstemperatur [°C] -20 ... 60
Kernbohrungsdurchmesser [mm] 162
Mindestwandstarke?) [mm] ab 255

Abmessungen Innenblende [mm] 200 x 200 x 43 (BxHxT)
Abmessungen AuBenblende [mm] 212 x 206 x 64,5 (BxHXT)
Gewicht [g] 4600

" bei paarweisem Betrieb
2 ohne Netzteil

3 mit gekirzter Ventilatoreinheit
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11.3.2 TOUCH-Steuerung

Betriebsspannung [V] 42 DC
Leistungsaufnahme [W] 2
Steuerausgang RS 485 AB
Softwareklasse A

Zulassige Betriebstemperatur [°C] 0..40

Schutzart IP 30

Verschmutzungsgrad 2

Batterie CR 2032

Abmessungen [mm] 50 x 50 x 46 (ohne Rahmen)
Farbe Weil3

11.3.3 LED-Steuerung

Betriebsspannung [V] 42 DC
Leistungsaufnahme [W] 2
Steuerausgang RS 485 AB
Softwareklasse A

Zulassige Betriebstemperatur [°C] 0..40

Schutzart IP 40

Verschmutzungsgrad 2

Abmessungen [mm] 50 x 50 x 46 (ohne Rahmen)
Farbe Weif3
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12. Ersatzteile und Zubehor

Artikel Artikelnummer
TOUCH-Steuerung Y3502012005K
LED-Steuerung Y3502012006K
Netzteil flir Unterputzdose Y¥3502000001K
Hutschienennetzteil Y3502000002K
Installationskabel LiYY 4 x 0,25 mm2  Y3502000004K
Ersatz-Staubfilter (4 Stlick) Y8202012001K
Ersatz-Pollenfilter (4 Stuck) Y8202012002K
Schalldammset Y3502000007K
Einbau-Montagestein Y3502000006K
Montagerohr 500 mm Y9202000010K
Montagerohr 700 mm Y9202000011K
Montagekleber Y3502000008K
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13. Anhang

13.1 Protokoll Einstellungen

Lfd. Nr. Raumbezeich- Geschoss Gruppe Gruppe Gruppe  Start- Start-
Pendel- nung und 1 2 3 richtung richtung
lifter  Positionierung Zuluft Abluft
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