Datenblatt fuir Artikel SFVT1201000

Kermi, x-net Verteiler 1' Komfort-12 fur 12 Kreise, Baulange 670 mm

STAMMDATEN
Artikel-Typ Pr odukt
GTIN 4037486000664
Einheit Bestellung St tick
Preisbezugsmenge 1
Mindestbestellmenge 1 Stuck
Ursprungsland de
Zolltarifnummer 84818099
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Datenblatt fur Artikel SFVT1201000

Breite
Hohe
Tiefe
Gewicht

Kermi x-net Verteiler 1' Komfort-12

fur 12 Kreise, Baulange 670 mm
FuRBbodenheizungs-Verteiler 1' aus
Edelstahl 1.4301

Ausfuhrung Komfort, bestehend aus:
Profilrohr mit 1' Uberwurfmutter

flach dichtend an passendem Gegenstuck
(z.B. Kugelhahn, nicht im Lieferumfang)
Vorlaufstamm mit
Durchflussmengenanzeiger,

0,5- 5,0 I/min einstellbar und am
Schauglas

ablesbar, Kvs = 1,23 m3/h
Rucklaufstamm mit Thermostateinsatzen
zum

Anbau von x-net Stellantrieben
Abgange mit 3/4'
Aul3engewinde-Eurokonus,

50 mm Stutzenabstand

2 Messing Full- und Entleerungshahne
1/2'

seitlich fur Befullung, Entluftung und
Entleerung

Wandhalter mit Schallschutzeinlage,
Schrauben,

Dubel und
Heizkreisbezeichnungsetiketten
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88 mMm
195 mm
790 mm

6.69 kg
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